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PLASMA POINT POLSKA nie jest w jakikolwiek sposób związania z producentami OEM części / systemów cięcia. Oferowane komponenty nie 
są oryginalnymi częściami, zostały wyprodukowane przez / dla PLASMA POINT POLSKA na podstawie własnej dokumentacji konstrukcyjnej. 
Nawiązanie do nazw maszyn, palników i numerów referencyjnych tych firm zostało użyte dla ułatwienia i wygody kupującego.
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POZ. NR REF. KOD OPIS

1 1950 1950/AN Osłona zew. 20-120A

1948 1948/AN Osłona zew. 200-250A

2 1990 1990/AN Osłona dyszy Ø 2,5 mm 70-120A

1991 1991/AN Osłona dyszy Ø 3,0 mm 200A

1993 1993/AN Osłona Ø 3,5 mm 250A

3 1912 1912/AN Osłona wew. 70-120A Air/Air N2/N2; 20-50A O2/O2; 70-90A 
F5/N2 (5710675)

1914 1914/AN Osłona wew. 20-50A Air/Air O2/O2

1913 1913/AN Osłona wew. 70-120A O2/Air

1915 1915/AN Osłona wew. 200-250A O2/Air

4 1852 1852/AN Dysza Ø 0,8 mm 20-50A

1853 1853/AN Dysza Ø 1,1 mm 70-90A

1854 1854/AN Dysza Ø 1,3 mm 110-120A

1798 1798/AN Dysza Ø 1,6 mm 200A

1799 1799/AN Dysza Ø 1,9 mm 250A

5 1968 1968/AN Pierścień zawirowujący 20-50A

1967 1967/AN Pierścień zawirowujący 70-120A 

1969 1969/AN Pierścień zawirowujący 200-250A

6 1872 1872/AN Elektroda 20-50A

1872SC 1872/SC Elektroda 20-50A srebrny rdzeń

1870 1870/AN Elektroda 70-120A

1870SC 1870/SC Elektroda 70-120A srebrny rdzeń

1874 1874/AN Elektroda 200-250A

1874SC 1874/SC Elektroda 200-250A srebrny rdzeń

7 3065236 3065236/AN Rurka chłodząca


