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PALNIKI INŻEKTOROWE

PALNIK DRAGON			 

Nr kat. 	 Typ	 Długość	 Zakres cięcia	 Kąt pochylenia główki    Gaz               Dysze
0767578	 Dragon A	 550 mm	 3 - 300 mm	 90°	                 Acetylen        459
0767579	 Dragon PB	 550 mm	 3 - 300 mm	 90°	                 Propan           459

 
 
 

 
 

PALNIK DRAGON WYGIĘTY			 

Nr kat. 	 Typ	 Długość	 Zakres cięcia	 Kąt pochylenia główki        Gaz           Dysze
0767607	 Dragon A	 550 mm	 3 - 300 mm	 90°	                    Acetylen      459
0767608	 Dragon PB	 550 mm	 3 - 300 mm	 90°	                    Propan         459

 
 
 
 
 
 
 
 
PALNIK X501 HRS

	Nr kat.	 Typ	 Długość	 Zakres cięcia	 Kąt pochylenia główki       Gaz	 Dysze
	0767734	 X501-PH 	 800 mm 	 2 - 300 mm	 75°	                   Propan        NFF, NX                

 
 
 
 
 
 
 
PALNIK HARRA G 3/8‘‘, G 3/8‘‘ LH

	Nr kat.	 Typ	 Długość	 Zakres cięcia	 Kąt pochylenia główki	  Gaz           Dysze
0767924	 Harra	 1070 mm	 2 - 300 mm	 75°	                     Propan      NFF, NX
0767650	 Harra	 600 mm	 2 - 300 mm	 75°	                     Propan      NFF, NX
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PALNIKI INŻEKTOROWE

PALNIK SIDER

Palnik posiada wbudowany uniwersalny inżektor, który umożliwia pracę zarówno na acetylenie jak i propanie. 
Zmieniając gaz zasilający wystarczy zmienić dysze bez konieczności wymiany całego palnika co wpływa na opty-
malizację kosztów. Idealny do wszelkiego typu prac remontowych ze względu na niewielkie gabaryty i wagę.

Nr kat.	 Długość 	 Max. zakres  	 Waga 	 Wersja	 Gaz 	 Dysze 	
			  cięcia
63100	 450 mm	 10 - 175 mm	 1,445 kg	 Dźwignia	 Acetylen, Propan	NFF, NX, AC
63000	 450 mm	 10 - 175 mm	 1,450 kg	 Pokrętło	 Acetylen, Propan	NFF, NX, AC 

 
 
 
 
 

 
DYSZE DO PALNIKÓW DRAGON I DRAGON WYGIĘTY

DYSZE ROWKOWE 459 – ACETYLEN 

Nr kat. 	 Rodzaj dyszy		  Zakres cięcia
9383020P	 1 Dysza tnąca 		  3 - 8 mm
9383030P	 2 Dysza tnąca		  5 - 15 mm
9430690	 3 Dysza tnąca		  15 - 30 mm
9383050P	 4 Dysza tnąca		  30 - 60 mm 
9383060P	 5 Dysza tnąca		  60 - 100 mm
9383070P	 6 Dysza tnąca		  100 - 200 mm
9383080P	 7 Dysza tnąca		  200 - 300 mm

9378740CP	 1 Dysza podgrzewająca	 3 - 100 mm 
9378750CP	 2 Dysza podgrzewająca  	 100 - 300 mm 

 

DYSZE ROWKOWE 459 – PROPAN 

Nr kat. 	 Rodzaj dyszy		  Zakres cięcia
9383150P	 1 Dysza tnąca 		  3 - 8 mm
9383160P	 2 Dysza tnąca		  5 - 15 mm
9430680	 3 Dysza tnąca		  15 - 30 mm
9383180P	 4 Dysza tnąca		  30 - 60 mm 
9430770	 5 Dysza tnąca		  60 - 100 mm
9383200P	 6 Dysza tnąca		  100 - 200 mm
9383210P	 7 Dysza tnąca		  200 - 300 mm

9378760CP	 1 Dysza podgrzewająca  	 3 - 100 mm 
9378770CP	 2 Dysza podgrzewająca  	 100 - 300 mm
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DYSZE DO PALNIKA X501 /HARRA

DYSZE NFF - PROPAN, GAZ ZIEMNY 

Dysze dwuczęściowe z chromowaną dyszą podgrzewającą. Posiadają płaskie mocowanie, idealne do cięcia złomu. 
Odporne na przywieranie odprysków. 

Nr kat. 	 Typ		  Zakres cięcia
0769201	 1  		  15 - 25 mm
0769202	 2 		  25 - 50 mm
0769203	 3 		  50 - 75 mm
0769204	 4 		  75 - 150 mm
0769205	 5 		  150 - 200 mm
0769206	 6 		  200 - 300 mm

DYSZE NX - PROPAN, GAZ ZIEMNY 

Dysze dwuczęściowe z chromowaną dyszą podgrzewającą. Posiadają płaskie mocowanie, idealne do cięcia złomu. 
Odporne na przywieranie odprysków. 

Nr kat. 	 Typ		  Zakres cięcia
0769207	 000  		  2 - 5 mm
0769208	 00 		  5 - 10 mm
0769209	 0  		  10 - 15 mm
0769210	 1  		  15 - 25 mm
0769211	 2  		  25 - 50 mm
0769212	 3 		  50 - 75 mm
0769213	 4 		  75 - 150 mm
0769214	 5 		  150 - 200 mm
0769215	 6		  200 - 300 mm

DYSZE DO PALNIKA SIDER

DYSZE AC (JEDNOCZĘŚCIOWE) – ACETYLEN 

Nr kat.	 Typ	 Zakres cięcia
45310	 0 Ac	 10 - 15 mm
45325	 1 Ac	 15 - 25 mm
45350	 2 Ac	 25 - 50 mm
45370	 3 Ac	 50 - 75 mm
45400	 4 Ac	 75 - 150 mm

DYSZE AC (DWUCZĘŚCIOWE) – ACETYLEN 

Nr kat.	 Typ	 Zakres cięcia
0769110	 0 Ac	 10 - 15 mm
0769286	 1 Ac	 15 - 25 mm
0769155	 2 Ac	 25 - 50 mm
0769408	 3 Ac	 50 - 75 mm
0769409	 4 Ac	 75 - 150 mm
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CHŁODZENIE DYSZ W PALNIKACH RĘCZNYCH SYSTEMEM COOLEX®

System chłodzenia Coolex® polega na tym, że część tlenu podgrzewającego dostaje się do kanału tlenu tnącego co powoduje schładzanie dyszy. 
Właśnie dzięki temu systemowi gorące gazy utrzymywane są z dala od dyszy przez co znacznie obniża się jej temperatura (do około 300ºC), a co 
za tym idzie zwiększa się odporność na przywieranie odprysków. Wpływa to bezpośrednio zarówno na żywotność dyszy jak i palnika.

SYSTEM CHŁODZENIA COOLEX® ELIMINUJE NIEPOTRZEBNE PROBLEMY!

Wydłużona żywotność dysz pozwala na ich zakup w dużo mniejszych ilościach, a także gwarantuje mniejszą ilość przestojów w trakcie pracy. 
Wszystkie te kwestie pozwalają na bezpośrednią redukcję dodatkowych kosztów związanych z użytkowaniem sprzętu. 

SYSTEM CHŁODZENIA COOLEX®

Wykres temperatur bez i z zastosowaniem systemu Coolex®

Główka palnika

Mieszanie gazów

 Tlen podgrzewający

 Gaz palny

 Tlen tnący

Standardowa dysza Dysza z systemem Coolex®

z Coolex

bez Coolex
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PALNIKI BEZINŻEKTOROWE

PALNIK DIAMENT 500

Zakres cięcia do 500mm, kąt pochylenia główki 90º, 75º, 0º, gwinty 1/4” - 3/8” LH, dysze typu AGN, PNME, HA, HP, 
A317, P337, FGA, A341BL i NKSD. 
 
Nr kat.	    Długość              Kąt. pochylenia główki	          Typ 

0767521	 470	 90°		  Diament 500
0767689	 470	 75°		  Diament 500
0763391	 470	 0°		  Diament 500
0767691	 855	 90°		  Diament 500
0767693	 855	 75°		  Diament 500
0767694	 855	 0°		  Diament 500
0767512	 1150	 90°		  Diament 500
0767515	 1150	 75°		  Diament 500
0767698	 1150	 0°		  Diament 500

DYSZE DO PALNIKÓW DIAMENT 500 

DYSZE AGN I AGN COOLEX – ACETYLEN 

Dysze jednoczęściowe do palników bezinżektorowych Diament 500 w wersji zasilanej acetylenem.

Nr kat. 	 Typ		  Zakres cięcia
0768812	 1 AGN		  3 - 10 mm
0768649	 2 AGN		  10 - 25 mm
0768897	 3 AGN		  25 - 40 mm
0768898	 4 AGN		  40 - 60 mm
0768899	 5 AGN		  60 - 100 mm
0769033	 6 AGN		  100 - 200 mm
0769034	 7 AGN		  200 - 300 mm
0769291	 8 AGN		  300 - 500 mm			 
0768691	 1 AGN-Coolex		  3 - 10 mm
0768692	 2 AGN-Coolex		  10 - 25 mm
0768693	 3 AGN-Coolex		  25 - 40 mm
0768694	 4 AGN-Coolex		  40 - 60 mm
0768695	 5 AGN-Coolex		  60 - 150 mm

DYSZE A 317 COOLEX – ACETYLEN 

Dysze jednoczęściowe do palników bezinżektorowych Diament 500 w wersji zasilanej acetylenem. Gwarantują 
szybkie podgrzewanie materiału przed cięciem. Dedykowane do cięcia grubych elementów o nieregularnych 
kształtach.

Nr kat. 	 Typ		  Zakres cięcia
0768560	 1		  3 - 50 mm
0768561	 2		  50 - 100 mm
0768562	 3		  100 - 200 mm
0768563	 4		  200 - 300 mm
0768564	 5		  300 - 500 mm
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DYSZE PNME I PNME COOLEX - PROPAN

Dysze dwuczęściowe do cięcia ręcznego palnikami bezinżektorowymi Diament 500 w wersji zasilanej propanem. 
Występują w wersji z chłodzeniem Coolex lub bez niego.

Nr kat. 	 Typ		  Zakres cięcia
0769068	 1 PNME		  3 - 10 mm
0769067	 2 PNME		  10 - 25 mm
0769057	 3 PNME		  25 - 40 mm
0769058	 4 PNME		  40 - 60 mm
0768983	 5 PNME		  60 - 150 mm
0769066	 6 PNME		  150 - 300 mm
0769305	 7 PNME		  300 - 500 mm			 
	0768652	 1 PNME Coolex		  3 - 10 mm 
0768653	 2 PNME Coolex		  10 - 25 mm
0768696	 3 PNME Coolex		  25 - 40 mm
0768697	 4 PNME Coolex		  40 - 60 mm
0768654	 5 PNME Coolex		  60 - 150 mm

DYSZE P 337 COOLEX - PROPAN

Dysze dwuczęściowe do cięcia ręcznego palnikami bezinżektorowymi Diament 500 w wersji zasilanej propanem. 
Występują w wersji z chłodzeniem Coolex i dedykowane są do cięcia złomu ze względu na duże zakresy cięcia.

Nr kat. 	 Typ		  Zakres cięcia
0768681	 1		  3 - 50 mm
0768682	 2		  50 - 100 mm
0768683	 3		  100 - 200 mm
0768684	 4		  200 - 300 mm
0768685	 5		  300 - 500 mm

 
DYSZE FGA COOLEX WYGIĘTE – ACETYLEN

Dysze jednoczęściowe do palników bezinżektorowych Diament 500 w wersji zasilanej acetylenem. Ze względu na 
swoją unikalną konstrukcję są idealne do żłobienia.

Nr kat. 	 Typ	 Szerokość rowka		  Głębokość rowka
0768698	 1	 6 - 8 mm		  3 - 9 mm
0768661	 2	 8 - 11 mm		  6 - 11 mm
0768699	 3	 9 - 12 mm		  9 - 12 mm

	

		

DYSZE FGA COOLEX PROSTE – ACETYLEN

Dysze jednoczęściowe do palników bezinżektorowych Diament 500 w wersji zasilanej acetylenem. Ze względu na 
swoją unikalną konstrukcję są idealne do żłobienia.

Nr kat. 	 Typ	 Szerokość rowka		  Głębokość rowka
0768664	 1	 6 - 8 mm		  3 - 9 mm
0768665	 2	 8 - 11 mm		  6 - 11 mm
0768666	 3	 9 - 12 mm		  9 - 12 mm

DYSZE NKSD – ACETYLEN

Dysze jednoczęściowe do palników bezinżektorowych Diament 500 w wersji zasilanej acetylenem. Ze względu na 
swoją unikalną konstrukcję są idealne do odcinania łbów nitów oraz półek kształtowników.

Nr kat. 	 Typ
0769230	        NKSD

Nr kat. 	 Typ		  Zakres cięcia
0768681	 1		  3 - 50 mm
0768682	 2		  50 - 100 mm
0768683	 3		  100 - 200 mm
0768684	 4		  200 - 300 mm
0768685	 5		  300 - 500 mm
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Wysoka ekonomiczność ze względu na długi 
okres żywotności palnika oraz dysz.
Ze względu na zintegrowany system mieszania gazów dysze stosowane  
w palnikach tego typu gwarantują maksymalną trwałość palnika i dodat-
kowo zapewniają ochronę przed przypadkowym cofnięciem płomienia. 
Geometria otworu dyszy (tlen / gaz palny) jest tak skonstruowana, aby w 
przypadku cofnięcia płomienia mieszanka tlenu i gazu palnego nie mogła 
poprzez otwór gazowy zapalić się wewnątrz palnika. Oznacza to, 
że płomień zostanie zdławiony w dyszy i cofnięcie zostanie przerwane.  
Jest to zasadnicza różnica pomiędzy palnikiem bezinżektorowym, a inżek-
torowym w którym to najczęściej płomień dochodzi aż do rękojeści. 

BEZINŻEKTOROWY SYSTEM MIESZANIA GAZÓW W PALNIKACH DIAMENT 500	

Mieszanie gazów

Główka palnika  Tlen tnący

 Tlen podgrzewający

 Gaz palny
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CIĘCIE PROSZKOWE
System ten doskonale sprawdza się w przypadku kiedy standardowe cięcie gaz palny - tlen nie może być stosowane ze względu na problem z nadtopie-
niem materiału. Wynika to z właściwości chemicznych materiałów takich jak między innymi: stal wysokojakościowa, miedź i jej stopy, nikiel oraz aluminium 
i jego stopy.

Podczas cięcia proszkowego specjalny proszek z opiłkami żelaza jest wtłaczany wraz ze skompresowanym powietrzem bezpośrednio do płomienia. Pro-
szek ten spala się podnosząc jednocześnie temperaturę tlenu tnącego.

Metoda ta jest często stosowana w hutnictwie, odlewnictwie oraz na złomach.

DIAMENT 855/75 I COMBI 2 UZBROJONE

Nr kat. 	 Produkt			   Opakowanie
0767693	 Palnik Diament 500 855/75 mm		  1 szt.

ADAPTER PODZIELONY NA ELEMENTY

Nr kat. 	 Produkt			   Opakowanie		
14030002	 Kompletny adapter do cięcia proszkowego	 1 szt.

 
CZĘŚCI ZAMIENNE 
Nr kat. 	 Produkt			   Opakowanie		
14030004	 Dysza podająca			   1 szt.		  1
14030003	 Koszyk z rurką			   1 szt.		  2
14030007	 Uchwyt do rurki			  1 szt.		  3
14030006	 Zawór			   1 szt.		  4
14030005	 Rurka 			   1 szt.		  5
14099611	 Końcówka węża			  1 szt.		  6

ZBIORNIK

Nr kat. 	 Produkt			   Opakowanie		
IPF2007	 Zbiornik do cięcia proszkowego		  1 szt.	

DANE TECHNICZNE
Wypełnienie proszkiem:		  max 50 kg
Ciśnienie gazu palnego:		  0,5 - 0,7 bar
Zapotrzebowanie na powietrze:		  2 m3/h
Ciśnienie tlenu:			   5 - 8 bar
Otwarcie zaworów bezpieczeństwa:		  0,6 bar

WĘŻE SPAWALNICZE
Tlen:			   6,3 mm
Gaz palny:			   8,0 mm

DYSZE DO CIĘCIA PROSZKOWEGO - PROPAN

Nr kat. 	 Typ		  Zakres cięcia		
14001276	 HP 337 - 1		  1 - 50 mm
14001277	 HP 337 - 2		  50 - 100 mm
14001278	 HP 337 - 3		  100 - 200 mm
14001279	 HP 337 - 4		  200 - 300 mm

1

2

3 3

4 5

6
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DYSZE DO CIĘCIA RĘCZNEGO – ACETYLEN

DYSZE ROWKOWE 459

Do palnika inżektorowego Dragon, Dragon wygięty, Combi 7, Combi 7 Select w wersji zasilanej acetylenem.

Nr kat. 	 Rodzaj dyszy		  Zakres cięcia
9383020P	 1 Dysza tnąca 		  3 - 8 mm
9383030P	 2 Dysza tnąca		  5 - 15 mm
9430690	 3 Dysza tnąca		  15 - 30 mm
9383050P	 4 Dysza tnąca		  30 - 60 mm 
9383060P	 5 Dysza tnąca		  60 - 100 mm
9383070P	 6 Dysza tnąca		  100 - 200 mm
9383080P	 7 Dysza tnąca		  200 - 300 mm

9378740CP	 1 Dysza podgrzewająca	 3 - 100 mm 
9378750CP	 2 Dysza podgrzewająca  	 100 - 300 mm 

DYSZE HA 411

Do palnika uniwersalnego Combi 1, Combi 1 Select.

Nr kat. 	 Typ		  Zakres cięcia
0768826	 1 		  1 - 3 mm
0768827	 2  		  3 - 8 mm
0768828	 3 		  8 - 20 mm
0768829	 4 		  20 - 50 mm
0768830	 5 		  50 - 100 mm

DYSZE AC DO PALNIKA SIDER (DWUCZĘŚCIOWE)

Nr kat.	 Typ		  Zakres cięcia
45310	 0 Ac		  10 - 15 mm
45325	 1 Ac		  15 - 25 mm
45350	 2 Ac		  25 - 50 mm
45370	 3 Ac		  50 - 75 mm
45400	 4 Ac		  75 - 150 mm

DYSZE AC DO PALNIKA SIDER (JEDNOCZĘŚCIOWE) 

Nr kat.	 Typ		  Zakres cięcia
0769110	 0 Ac		  10 - 15 mm
0769286	 1 Ac		  15 - 25 mm
0769155	 2 Ac		  25 - 50 mm
0769408	 3 Ac		  50 - 75 mm
0769409	 4 Ac		  75 - 150 mm

DYSZE AGN I AGN COOLEX 

Dysze jednoczęściowe do palników bezinżektorowych Diament 500 w wersji zasilanej acetylenem.

Nr kat. 	 Typ		  Zakres cięcia
0768812	 1 AGN		  3 - 10 mm
0768649	 2 AGN		  10 - 25 mm
0768897	 3 AGN		  25 - 40 mm
0768898	 4 AGN		  40 - 60 mm
0768899	 5 AGN		  60 - 100 mm
0769033	 6 AGN		  100 - 200 mm
0769034	 7 AGN		  200 - 300 mm
0769291	 8 AGN		  300 - 500 mm			 
0768691	 1 AGN-Coolex		  3 - 10 mm
0768692	 2 AGN-Coolex		  10 - 25 mm
0768693	 3 AGN-Coolex		  25 - 40 mm
0768694	 4 AGN-Coolex		  40 - 60 mm
0768695	 5 AGN-Coolex		  60 - 150 mm
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DYSZE A 317 COOLEX 

Dysze jednoczęściowe do palników bezinżektorowych Diament 500 w wersji zasilanej acetylenem. Gwarantują 
szybkie podgrzewanie materiału przed cięciem. Dedykowane do cięcia grubych elementów o nieregularnych 
kształtach.

Nr kat. 	 Typ		  Zakres cięcia
0768560	 1		  3 - 50 mm
0768561	 2		  50 - 100 mm
0768562	 3		  100 - 200 mm
0768563	 4		  200 - 300 mm
0768564	 5		  300 - 500 mm

DYSZE DO CIĘCIA RĘCZNEGO – PROPAN

DYSZE ROWKOWE 459

Do palnika inżektorowego Dragon, Dragon wygięty, Combi 7, Combi 7 Select w wersji zasilanej propanem.

Nr kat. 	 Rodzaj dyszy		  Zakres cięcia
9383150P	 1 Dysza tnąca 		  3 - 8 mm
9383160P	 2 Dysza tnąca		  5 - 15 mm
9430680	 3 Dysza tnąca		  15 - 30 mm
9383180P	 4 Dysza tnąca		  30 - 60 mm 
9430770	 5 Dysza tnąca		  60 - 100 mm
9383200P	 6 Dysza tnąca		  100 - 200 mm
9383210P	 7 Dysza tnąca		  200 - 300 mm

9378760CP	 1 Dysza podgrzewająca  	 3 - 100 mm 
9378770CP	 2 Dysza podgrzewająca  	 100 - 300 mm

DYSZE HP 433

Do palnika uniwersalnego Combi 1, Combi 1 Select.

Nr kat. 	 Typ		  Zakres cięcia
0763705	 1 		  1 - 3 mm
0763706	 2  		  3 - 8 mm
0763707	 3 		  8 - 20 mm
0763708	 4 		  20 - 50 mm

DYSZE NFF

Dysze dwuczęściowe z chromowaną dyszą podgrzewającą. Posiadają płaskie mocowanie, idealne do cięcia złomu. 
Odporne na przywieranie odprysków. Palnik inżektorowy X501 w wersji zasilanej propanem. 

Nr kat. 	 Typ		  Zakres cięcia
0769201	 1  		  15 - 25 mm
0769202	 2 		  25 - 50 mm
0769203	 3 		  50 - 75 mm
0769204	 4 		  75 - 150 mm
0769205	 5 		  150 - 200 mm
0769206	 6 		  200 - 300 mm

DYSZE NX 

Dysze dwuczęściowe z chromowaną dyszą podgrzewającą. Posiadają płaskie mocowanie, idealne do cięcia złomu. 
Odporne na przywieranie odprysków. Palnik inżektorowy X501 w wersji zasilanej propanem. 

Nr kat. 	 Typ		  Zakres cięcia
0769207	 000  		  2 - 5 mm
0769208	 00 		  5 - 10 mm
0769209	 0  		  10 - 15 mm
0769210	 1  		  15 - 25 mm
0769211	 2  		  25 - 50 mm
0769212	 3 		  50 - 75 mm
0769213	 4 		  75 - 150 mm
0769214	 5 		  150 - 200 mm
0769215	 6		  200 - 300 mm
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PALNIKI UNIWERSALNE

DYSZE P 337 COOLEX - PROPAN

Dysze dwuczęściowe do cięcia ręcznego palnikami bezinżektorowymi Diament 500 w wersji zasilanej propanem. 
Występują w wersji z chłodzeniem Coolex i dedykowane są do cięcia złomu ze względu na duże zakresy cięcia.

Nr kat. 	 Typ	 Zakres cięcia
0768681	 1	 3 - 50 mm
0768682	 2	 50 - 100 mm
0768683	 3	 100 - 200 mm
0768684	 4	 200 - 300 mm
0768685	 5	 300 - 500 mm



PALNIKI UNIWERSALNE
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PALNIKI UNIWERSALNE - COMBI 1

ZESTAW COMBI 1

W skład zestawu wchodzą: kaseta plastikowa, rękojeść Ergo, końcówki węża + nakrętki, 6 nasadek do spawania, 
nasadka inżektorowa do cięcia z dźwignią, dysze blokowe do cięcia 3-50 mm, igiełki, klucz.

Nr kat.		  Zakres spawania	 Zakres cięcia	 Gaz	 Dysze
0763484		  0,5 - 10 mm		  3 - 50 mm	 Acetylen	 HA 411

 
 

 
 
 
 
 

ZESTAW COMBI 1 SELECT

W skład zestawu wchodzą: kaseta plastikowa, rękojeść Ergo, końcówki węża + nakrętki, 3 nasadki do spawania, 
nasadka inżektorowa do cięcia z dźwignią, 2 dysze blokowe do cięcia 1-8 mm, igiełki.

Nr kat.		  Zakres spawania	 Zakres cięcia	 Gaz	 Dysze
05400010		  0,5 - 4,0 mm		  1 - 8 mm	 Acetylen	 HA 411

 
 
 
 
 
 

 

RĘKOJEŚĆ

Nr kat.		  Typ
0767535		  Ergo 

 
 
 
 
 
 
 
NASADKI DO SPAWANIA TLEN-ACETYLEN

Nr kat.		  Zakres spawania	 Zużycie gazu		  Nr nasadki
9430540		  0,2 - 0,5 mm		  40 l/h			  0
9431640		  0,5 - 1,0 mm		  80 l/h			  1A
9390440P		  1,0 - 2,0 mm		  160 l/h		  2A
9389890P		  1,5 - 3,0 mm		  230 l/h		  E2A
9390460P		  2,0 - 4,0 mm		  315 l/h		  3A
9389900P		  3,5 - 5,0 mm		  400 l/h		  E3A
9389370P		  4,0 - 6,0 mm		  500 l/h		  4A
9389910P		  5,0 - 7,0 mm		  650 l/h		  E4A
9389380P		  6,0 - 9,0 mm		  800 l/h		  5A
9389390P		  8,0 - 12,0 mm		  1000 l/h		  E5A
9389400P		  9,0 - 14,0 mm		  1250 l/h		  6
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WYLOTY DO NASADEK DO SPAWANIA TLEN-ACETYLEN

Nr kat.		  Zakres spawania	 Zużycie gazu		  Nr wylotu
9389800		  0,2 - 0,5 mm		  40 l/h			  0A
9389810		  0,5 - 1,0 mm		  80 l/h			  1A
9389820		  1,0 - 2,0 mm		  160 l/h		  2A
9389920		  1,5 - 3,0 mm		  230 l/h		  E2A
9389830		  2,0 - 4,0 mm		  315 l/h		  3A
9389930		  3,5 - 5,0 mm		  400 l/h		  E3A
9389840		  4,0 - 6,0 mm		  500 l/h		  4A
9389940		  5,0 - 7,0 mm		  650 l/h		  E4A
9389850		  6,0 - 9,0 mm		  800 l/h		  5A
9389860		  8,0 - 12,0 mm		  1000 l/h		  E5A
9424750		  9,0 - 14,0 mm		  1250 l/h		  6A
9389870		  9,0 - 14,0 mm		  1250 l/h		  H6A

 
NASADKI DO SPAWANIA GIĘTKIE

Nr kat.		  Zakres spawania	 Zużycie gazu		  Nr nasadki
B763639		  0,5 - 1,0 mm		  80 l/h			  1
B763640		  1,0 - 2,0 mm		  160 l/h		  2
B763641		  2,0 - 4,0 mm		  315 l/h		  3
B763642		  4,0 - 6,0 mm		  500 l/h		  4
B763643		  6,0 - 9,0 mm		  800 l/h		  5

 
 
 
 
 
 
 
 
INŻEKTORY

Nr kat.		  Gaz
0763691		  Acetylen
202153556	 Propan

 

NASADKI DO CIĘCIA INŻEKTOROWE Z POKRĘTŁEM - ACETYLEN
Nr kat.		  Kąt pochylenia główki	 Długość	 Dysze
B763616		  90˚		  180 mm	 HA 411
B763612		  0˚		  180 mm	 HA 411

 
 
 
 
 
 
 
 

NASADKA DO CIĘCIA INŻEKTOROWA Z DŹWIGNIĄ - ACETYLEN
Nr kat.		  Kąt pochylenia główki	 Długość	 Dysze
B763615		  90˚		  180 mm	 HA 411
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NASADKA DO CIĘCIA INŻEKTOROWA Z DŹWIGNIĄ - PROPAN
Nr kat.		  Kąt pochylenia główki	 Długość	 Dysze
B763613		  90˚		  180 mm	 HP 433

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NASADKA DO CIĘCIA BEZINŻEKTOROWA Z DŹWIGNIĄ
Nr kat.		  Kąt pochylenia główki	 Długość	 Dysze
B763614		  90˚		  180 mm	 Coolex

 
 
 
 
 
 
 

NASADKI DO PODGRZEWANIA WIELOPŁOMIENIOWE - ACETYLEN
Nr kat. 			   Zużycie gazu
202232204P		  500 l/h
202232205		  800 l/h
202232206		  1000 l/h

 
 
 
 
 
 
 

NASADKI DO PODGRZEWANIA WIELOPŁOMIENIOWE - PROPAN 
Nr kat. 			   Zużycie gazu
202232126		  1000 l/h

 
 
 

COMBI 1 - AKCESORIA
		               Nr kat.	 Produkt

9414740	 Nakrętka do nasadek inżektorowych
9431350	 Nakrętka do nasadek bezinżektorowych
201301034P	 Klucz
548900100000P	 Wspornik do wycinania otworów Ø 20 - 60 mm
9430450	 Cyrkiel do wycinania otworów Ø 60 - 200 mm
9414770	 Wózek do nasadek inżektorowych
214100454	 Wózek do nasadek bezinżektorowych
9414760	 Igiełki do czyszczenia
548203450183P	 Kaseta plastikowa
9414750	 Podkładki teflonowe (opakowanie 5 szt.)
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PEŁNY ZAKRES NASADEK DO SPAWANIA, PODGRZEWANIA I CIĘCIA

4. Uszczelka
8. Zawory 5-6.

Spawanie
Lutowanie 
Ogrzewanie

Lutowanie 
Ogrzewanie

9. Nasadki do spawania

13. Nasadka do podgrzewania 

przeciwzwrotne

21. Cyrkiel

23. Wspornik do wycinania otworów w pionie

24. Wózek 25. Wózek 26. Wózek

30. Wspornik do wycinania otworów

      tlen-acetylen

      tlen-acetylen

      tlen-propan

14. Nasadki do podgrzewania 

     tlen-acetylen

15. Nasadki do podgrzewania 

     tlen-propan
    1250 l/h

11. Wyloty do nasadek do spawania

12. Mikser



48

PALNIKI UNIWERSALNE - COMBI 2

ZESTAW COMBI 2  - RĘKOJEŚĆ OWALNA

W skład zestawu wchodzą: kaseta metalowa, rękojeść owalna, zawory przeciwzwrotne BV12,  6 nasadek do spawa-
nia, nasadka bezinżektorowa do cięcia z dźwignią, dysze do cięcia 3-200 mm, wózek, igiełki do czyszczenia, klucz.

Nr kat.		  Zakres spawania	 Zakres cięcia	 Gaz	 Dysze
0763957		  0,5 - 14 mm		  3 - 200 mm	 Acetylen	 A 317 Coolex

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZESTAW COMBI 2 - RĘKOJEŚĆ OKRĄGŁA

W skład zestawu wchodzą: kaseta metalowa, rękojeść okrągła, zawory przeciwzwrotne BV12, 6 nasadek do spawa-
nia, nasadka bezinżektorowa do cięcia z dźwignią, dysze do cięcia 3-200 mm, wózek, igiełki do czyszczenia, klucz.

Nr kat.		  Zakres spawania	 Zakres cięcia	 Gaz	 Dysze
0763952		  0,5 - 14 mm		  3 - 200 mm	 Acetylen	 A 317 Coolex

 
 
 
 

 

ZESTAW COMBI 2  SELECT - RĘKOJEŚĆ OKRĄGŁA

W skład zestawu wchodzą: kaseta plastikowa, rękojeść okrągła, zawory przeciwzwrotne BV12, 2 nasadki do spawa-
nia, nasadka bezinżektorowa do cięcia z dźwignią, 1 dysza do cięcia 3-50 mm, igiełki do czyszczenia.

Nr kat.		  Zakres spawania	 Zakres cięcia	 Gaz	 Dysze
0763861		  2 - 5 mm		  3 - 50 mm	 Acetylen	 A 317 Coolex

 
 
 
 
 
 
 

RĘKOJEŚCI

Nr kat.		  Typ
B763939		  Rękojeść owalna
B763940		  Rękojeść owalna + BV12
B763938		  Rękojeść okrągła
B763950		  Rękojeść okrągła + BV12
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NASADKI DO SPAWANIA TLEN-ACETYLEN

Nr kat.		  Zakres spawania	 Zużycie gazu		  Nr nasadki
B763867		  0,2 - 0,5 mm		  40 l/h			  0
9309440P		  0,5 - 1,0 mm		  80 l/h			  1
9389450P		  1,0 - 2,0 mm		  160 l/h		  2
9389460P		  2,0 - 3,0 mm		  230 l/h		  2E
9389470P		  2,0 - 4,0 mm		  315 l/h		  3
9389480P		  3,5 - 5,0 mm		  400 l/h		  3E
9389490P		  4,0 - 6,0 mm		  500 l/h		  4
9389500P		  5,0 - 7,0 mm		  650 l/h		  4E
9389510P		  6,0 - 9,0 mm		  800 l/h		  5
9389520P		  7,0 - 10,0 mm		  1000 l/h		  5E
9389530P		  9,0 - 14,0 mm		  1250 l/h		  6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
WYLOTY DO NASADEK DO SPAWANIA TLEN-ACETYLEN

Nr kat.		  Zakres spawania	 Zużycie gazu		  Nr wylotu
9389800		  0,2 - 0,5 mm		  40 l/h			  0A
9389810		  0,5 - 1,0 mm		  80 l/h			  1A
9389820		  1,0 - 2,0 mm		  160 l/h		  2A
9389920		  1,5 - 3,0 mm		  230 l/h		  E2A
9389830		  2,0 - 4,0 mm		  315 l/h		  3A
9389930		  3,5 - 5,0 mm		  400 l/h		  E3A
9389840		  4,0 - 6,0 mm		  500 l/h		  4A
9389940		  5,0 - 7,0 mm		  650 l/h		  E4A
9389850		  6,0 - 9,0 mm		  800 l/h		  5A
9389860		  8,0 - 12,0 mm		  1000 l/h		  E5A
9424750		  9,0 - 14,0 mm		  1250 l/h		  6A
9389870		  9,0 - 14,0 mm		  1250 l/h		  H6A
9389880		  20,0 - 30,0 mm		  2500 l/h		  H8A

 

NASADKI DO SPAWANIA GIĘTKIE

Nr kat.		  Zakres spawania	 Zużycie gazu		  Nr nasadki
9389990		  1,0 - 2,0 mm		  160 l/h		  2
9390000		  2,0 - 4,0 mm		  315 l/h		  3
9390010		  4,0 - 6,0 mm		  500 l/h		  4
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NASADKI DO CIĘCIA INŻEKTOROWE Z POKRĘTŁEM - ACETYLEN

Nr kat.		  Kąt pochylenia główki	 Długość	 Dysze
0763082		  75˚		  240 mm	 MA 133 D
0764124		  90˚		  240 mm	 MA 133 D

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NASADKI DO CIĘCIA INŻEKTOROWE Z DŹWIGNIĄ - ACETYLEN

Nr kat.		  Kąt pochylenia główki	 Długość	 Dysze
0764123		  90˚		  240 mm	 MA 133 D

 
 
 
 
 
 
NASADKI DO CIĘCIA BEZINŻEKTOROWE Z POKRĘTŁEM

Nr kat.		  Kąt pochylenia główki	 Długość	 Dysze
B763937		  0˚		  240 mm	 Coolex
B763931		  75˚		  240 mm	 Coolex
B763932		  90˚		  240 mm	 Coolex

 
 
 
 
 
 
 
 

NASADKI DO CIĘCIA BEZINŻEKTOROWE Z DŹWIGNIĄ

Nr kat.		  Kąt pochylenia główki	 Długość	 Dysze
B763933		  0˚		  240 mm	 Coolex
B763934		  45˚		  240 mm	 Coolex
B763935		  75˚		  240 mm	 Coolex
B763936		  90˚		  240 mm	 Coolex
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NASADKI DO CIĘCIA BEZINŻEKTOROWE Z DŹWIGNIĄ DŁUGIE 

Nr kat.		  Kąt pochylenia główki	 Długość	 Dysze
219100248	 75˚		  655 mm	 Coolex
219100249	 75˚		  955 mm	 Coolex

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NASADKI DO PODGRZEWANIA JEDNOPŁOMIENIOWE - ACETYLEN

Nr kat. 			   Zużycie gazu
9389540P			   1800 l/h
9389550			   2500 l/h
219100228		  5000 l/h

 
 
 
 
 
 

NASADKI DO PODGRZEWANIA WIELOPŁOMIENIOWE - ACETYLEN

Nr kat. 			   Zużycie gazu
202232210		  1000 l/h
202232211		  2500 l/h
202232212		  5000 l/h

 
 
 
 

 

NASADKI DO PODGRZEWANIA WIELOPŁOMIENIOWE - PROPAN

Nr kat. 			   Zużycie gazu
202232217		  1000 l/h
202232218		  2000 l/h
202232219		  4000 l/h
202232220		  7000 l/h

 
 
 

 

 

NASADKI DO PODGRZEWANIA WIELOPŁOMIENIOWE - TETREN, MAPP

Nr kat. 			   Zużycie gazu
202232271		  1600 l/h
202232272		  3000 l/h
202232273		  5500 l/h
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NASADKI DO PROSTOWANIA PŁOMIENIOWEGO

Nr kat.	 Ilość wylotów	 Długość		  Ciśnienie robocze	     Zużycie gazów	
				   Tlen	 Acetylen	 Tlen	 Acetylen
14070514	 3	 730 mm	 0,7 bar	 0,7 bar	 1650 l/h	 1485 l/h
202232267	 5	 690 mm	 0,7 bar	 0,7 bar	 2500 l/h	 2300 l/h

 
 
 
 
 
 

 
 

NASADKI DO CZYSZCZENIA PŁOMIENIOWEGO

Nr kat.	 Ilość wylotów	 Długość		  Ciśnienie robocze	     Zużycie gazów	
				   Tlen	 Acetylen	 Tlen	 Acetylen
202235735	 50 mm	 490 mm	 0,7 bar	 0,7 bar	 1250 l/h	 1150 l/h
202235736	 150 mm	 490 mm	 0,7 bar	 0,7 bar	 2500 l/h	 2300 l/h
202235731	 250 mm	 1190 mm	 0,8 bar	 0,6 bar	 4400 l/h	 4050 l/h

 
 
 

OSPRZĘT DO CIĘCIA PROSZKOWEGO 

Nr kat.		  Produkt		  Długość
B763950		  Rękojeść okrągła + BV12	 250 mm
219100248	 Nasadka do cięcia bezinżektorowa	 655 mm
14030002		  Adapter do cięcia proszkowego	 815 mm

 
 
 
 
 

 
 
 
 

DYSZE DO CIĘCIA PROSZKOWEGO

Nr kat.		  Produkt		
14001276		  Dysza do cięcia propan 3 - 50 mm
14001277		  Dysza do cięcia propan 50 - 100 mm
14001278		  Dysza do cięcia propan 100 - 200 mm
14001279		  Dysza do cięcia propan 200 - 300 mm 

COMBI 2 - AKCESORIA

Nr kat.		  Produkt		            Nr na rysunku
219100280	 Ramię cyrkla (duże kółka)		  1
548219100297P	 Ramię cyrkla (małe kółka)		  2
202130143	 Wspornik do wycinania otworów		  3
219100296	 Wózek z ukosowaniem (duże kółka)		  4
548219100295	 Wózek (duże kółka)		  5
214100454	 Wózek z ukosowaniem (małe kółka)		  6
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PEŁNY ZAKRES NASADEK DO SPAWANIA I PODGRZEWANIA

PEŁNY ZAKRES NASADEK DO CIĘCIA

5000 l/h

2500 l/h

1800 l/h

1250 l/h
1000 l/h
800 l/h
650 l/h
500 l/h
400 l/h

230 l/h
315 l/h

160 l/h
80 l/h
40 l/h

 

11. Zawory przeciwzwrotne

12. Nasadki do spawania Ogrzewanie,
propan

Lutowanie
Ogrzewanie

Spawanie
Lutowanie
Ogrzewanie

500 l/h
315 l/h
160 l/h
80 l/h

5000 l/h

2500 l/h

1000 l/h 

7000 l/h
4000 l/h 

2000 l/h 
1000 l/h 

7000 l/h 

4100 l/h 

1900 l/h 

Adapter

 

 

 

17. Nasadka 

21, 22. Cyrkiel
23. Wspornik do wycinania otworów w pionie

18. Wózek 

    

 

19. Wózek 18. Wózek
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PALNIKI UNIWERSALNE - COMBI 7

ZESTAW COMBI 7 ECO AP – WERSJA Z 2 POKRĘTŁAMI

W skład zestawu wchodzą: kaseta metalowa, rękojeść R7, końcówki węża + nakrętki, 5 nasadek POWLEKANYCH do 
spawania, nasadka do cięcia z dwoma pokrętłami, dysze do cięcia 3-60 mm, komplet uszczelek, klucze.
Nr kat.		    Zakres spawania		             Zakres cięcia	     Gaz	                  Dysze

0764329		  1,0 - 14,0 mm		  3 - 60 mm	 Acetylen	 459

ZESTAW COMBI 7 ECO AD - WERSJA Z DŹWIGNIĄ

W skład zestawu wchodzą: kaseta metalowa, rękojeść R7, końcówki węża + nakrętki, 5 nasadek POWLEKANYCH do 
spawania, nasadka inżektorowa do cięcia z dźwignią, dysze do cięcia 3-60 mm, komplet uszczelek, klucze.
Nr kat.		    Zakres spawania		             Zakres cięcia	     Gaz	                  Dysze

0764316		  1,0 - 14,0 mm		  3 - 60 mm	 Acetylen	 459

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RĘKOJEŚĆ

Nr kat.		  Typ
0763474		  R 7

 
 
 
 
 
 
 
 

NASADKI DO SPAWANIA TLEN-ACETYLEN COMBI 7 ECO

Nr kat.		  Zakres spawania		  Nr nasadki
0766179		  1,0 - 2,0 mm				    1
0766180		  2,0 - 4,0 mm				    2
0766181		  4,0 - 6,0 mm				    3
0766182		  6,0 - 9,0 mm				    4
0766183		  9,0 - 14,0 mm				    5
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WYLOTY DO NASADEK DO SPAWANIA TLEN-ACETYLEN COMBI 7 ECO

Nr kat.		  Nr wylotu
9389820		  1
9389830		  2
9389840		  3
9389850		  4
9424750		  5 
 
 
 

NASADKI DO CIĘCIA INŻEKTOROWE Z POKRĘTŁEM AP - ACETYLEN

Nr kat.		  Kąt pochylenia główki	 Długość	 Dysze
0763065		  90˚		   220 mm	 459

 
 
 
 
 
 
 
NASADKI DO CIĘCIA INŻEKTOROWE Z 2 POKRĘTŁAMI AP - ACETYLEN 2K

Nr kat.		  Kąt pochylenia główki	 Długość	 Dysze
0767956                               90˚		     220 mm                459 
 
 
 
 
 
 
 

NASADKI DO CIĘCIA INŻEKTOROWE Z DŹWIGNIĄ AD - ACETYLEN

Nr kat.		  Kąt pochylenia główki	 Długość	 Dysze
0763069		  90˚		   220 mm	 459

 
 
 
 
 
 

COMBI 7 - AKCESORIA

Nr kat.		  Produkt
163811144503	 Klucz do dysz
163811144305	 Klucz do palnika
14000006		  Kaseta Combi 7, Eco
548234286710P	 Kaseta Combi 7 Select
9383970		  Komplet uszczelek
9430860		  Igiełki do czyszczenia (opakowanie 12 szt.)
9548600		  Wózek z cyrklem




