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PALNIKI UNIWERSALNE - COMBI 1

ZESTAW COMBI 1

W skład zestawu wchodzą: kaseta plastikowa, rękojeść Ergo, końcówki węża + nakrętki, 6 nasadek do spawania, 
nasadka inżektorowa do cięcia z dźwignią, dysze blokowe do cięcia 3-50 mm, igiełki, klucz.

Nr kat.		  Zakres spawania	 Zakres cięcia	 Gaz	 Dysze
0763484		  0,5 - 10 mm		  3 - 50 mm	 Acetylen	 HA 411

 
 

 
 
 
 
 

ZESTAW COMBI 1 SELECT

W skład zestawu wchodzą: kaseta plastikowa, rękojeść Ergo, końcówki węża + nakrętki, 3 nasadki do spawania, 
nasadka inżektorowa do cięcia z dźwignią, 2 dysze blokowe do cięcia 1-8 mm, igiełki.

Nr kat.		  Zakres spawania	 Zakres cięcia	 Gaz	 Dysze
05400010		  0,5 - 4,0 mm		  1 - 8 mm	 Acetylen	 HA 411

 
 
 
 
 
 

 

RĘKOJEŚĆ

Nr kat.		  Typ
0767535		  Ergo 

 
 
 
 
 
 
 
NASADKI DO SPAWANIA TLEN-ACETYLEN

Nr kat.		  Zakres spawania	 Zużycie gazu		  Nr nasadki
9430540		  0,2 - 0,5 mm		  40 l/h			  0
9431640		  0,5 - 1,0 mm		  80 l/h			  1A
9390440P		  1,0 - 2,0 mm		  160 l/h		  2A
9389890P		  1,5 - 3,0 mm		  230 l/h		  E2A
9390460P		  2,0 - 4,0 mm		  315 l/h		  3A
9389900P		  3,5 - 5,0 mm		  400 l/h		  E3A
9389370P		  4,0 - 6,0 mm		  500 l/h		  4A
9389910P		  5,0 - 7,0 mm		  650 l/h		  E4A
9389380P		  6,0 - 9,0 mm		  800 l/h		  5A
9389390P		  8,0 - 12,0 mm		  1000 l/h		  E5A
9389400P		  9,0 - 14,0 mm		  1250 l/h		  6
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WYLOTY DO NASADEK DO SPAWANIA TLEN-ACETYLEN

Nr kat.		  Zakres spawania	 Zużycie gazu		  Nr wylotu
9389800		  0,2 - 0,5 mm		  40 l/h			  0A
9389810		  0,5 - 1,0 mm		  80 l/h			  1A
9389820		  1,0 - 2,0 mm		  160 l/h		  2A
9389920		  1,5 - 3,0 mm		  230 l/h		  E2A
9389830		  2,0 - 4,0 mm		  315 l/h		  3A
9389930		  3,5 - 5,0 mm		  400 l/h		  E3A
9389840		  4,0 - 6,0 mm		  500 l/h		  4A
9389940		  5,0 - 7,0 mm		  650 l/h		  E4A
9389850		  6,0 - 9,0 mm		  800 l/h		  5A
9389860		  8,0 - 12,0 mm		  1000 l/h		  E5A
9424750		  9,0 - 14,0 mm		  1250 l/h		  6A
9389870		  9,0 - 14,0 mm		  1250 l/h		  H6A

 
NASADKI DO SPAWANIA GIĘTKIE

Nr kat.		  Zakres spawania	 Zużycie gazu		  Nr nasadki
B763639		  0,5 - 1,0 mm		  80 l/h			  1
B763640		  1,0 - 2,0 mm		  160 l/h		  2
B763641		  2,0 - 4,0 mm		  315 l/h		  3
B763642		  4,0 - 6,0 mm		  500 l/h		  4
B763643		  6,0 - 9,0 mm		  800 l/h		  5

 
 
 
 
 
 
 
 
INŻEKTORY

Nr kat.		  Gaz
0763691		  Acetylen
202153556	 Propan

 

NASADKI DO CIĘCIA INŻEKTOROWE Z POKRĘTŁEM - ACETYLEN
Nr kat.		  Kąt pochylenia główki	 Długość	 Dysze
B763616		  90˚		  180 mm	 HA 411
B763612		  0˚		  180 mm	 HA 411

 
 
 
 
 
 
 
 

NASADKA DO CIĘCIA INŻEKTOROWA Z DŹWIGNIĄ - ACETYLEN
Nr kat.		  Kąt pochylenia główki	 Długość	 Dysze
B763615		  90˚		  180 mm	 HA 411
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NASADKA DO CIĘCIA INŻEKTOROWA Z DŹWIGNIĄ - PROPAN
Nr kat.		  Kąt pochylenia główki	 Długość	 Dysze
B763613		  90˚		  180 mm	 HP 433

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NASADKA DO CIĘCIA BEZINŻEKTOROWA Z DŹWIGNIĄ
Nr kat.		  Kąt pochylenia główki	 Długość	 Dysze
B763614		  90˚		  180 mm	 Coolex

 
 
 
 
 
 
 

NASADKI DO PODGRZEWANIA WIELOPŁOMIENIOWE - ACETYLEN
Nr kat. 			   Zużycie gazu
202232204P		  500 l/h
202232205		  800 l/h
202232206		  1000 l/h

 
 
 
 
 
 
 

NASADKI DO PODGRZEWANIA WIELOPŁOMIENIOWE - PROPAN 
Nr kat. 			   Zużycie gazu
202232126		  1000 l/h

 
 
 

COMBI 1 - AKCESORIA
		               Nr kat.	 Produkt

9414740	 Nakrętka do nasadek inżektorowych
9431350	 Nakrętka do nasadek bezinżektorowych
201301034P	 Klucz
548900100000P	 Wspornik do wycinania otworów Ø 20 - 60 mm
9430450	 Cyrkiel do wycinania otworów Ø 60 - 200 mm
9414770	 Wózek do nasadek inżektorowych
214100454	 Wózek do nasadek bezinżektorowych
9414760	 Igiełki do czyszczenia
548203450183P	 Kaseta plastikowa
9414750	 Podkładki teflonowe (opakowanie 5 szt.)
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PEŁNY ZAKRES NASADEK DO SPAWANIA, PODGRZEWANIA I CIĘCIA

4. Uszczelka
8. Zawory 5-6.

Spawanie
Lutowanie 
Ogrzewanie

Lutowanie 
Ogrzewanie

9. Nasadki do spawania

13. Nasadka do podgrzewania 

przeciwzwrotne

21. Cyrkiel

23. Wspornik do wycinania otworów w pionie

24. Wózek 25. Wózek 26. Wózek

30. Wspornik do wycinania otworów

      tlen-acetylen

      tlen-acetylen

      tlen-propan

14. Nasadki do podgrzewania 

     tlen-acetylen

15. Nasadki do podgrzewania 

     tlen-propan
    1250 l/h

11. Wyloty do nasadek do spawania

12. Mikser
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PALNIKI UNIWERSALNE - COMBI 2

ZESTAW COMBI 2  - RĘKOJEŚĆ OWALNA

W skład zestawu wchodzą: kaseta metalowa, rękojeść owalna, zawory przeciwzwrotne BV12,  6 nasadek do spawa-
nia, nasadka bezinżektorowa do cięcia z dźwignią, dysze do cięcia 3-200 mm, wózek, igiełki do czyszczenia, klucz.

Nr kat.		  Zakres spawania	 Zakres cięcia	 Gaz	 Dysze
0763957		  0,5 - 14 mm		  3 - 200 mm	 Acetylen	 A 317 Coolex

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZESTAW COMBI 2 - RĘKOJEŚĆ OKRĄGŁA

W skład zestawu wchodzą: kaseta metalowa, rękojeść okrągła, zawory przeciwzwrotne BV12, 6 nasadek do spawa-
nia, nasadka bezinżektorowa do cięcia z dźwignią, dysze do cięcia 3-200 mm, wózek, igiełki do czyszczenia, klucz.

Nr kat.		  Zakres spawania	 Zakres cięcia	 Gaz	 Dysze
0763952		  0,5 - 14 mm		  3 - 200 mm	 Acetylen	 A 317 Coolex

 
 
 
 

 

ZESTAW COMBI 2  SELECT - RĘKOJEŚĆ OKRĄGŁA

W skład zestawu wchodzą: kaseta plastikowa, rękojeść okrągła, zawory przeciwzwrotne BV12, 2 nasadki do spawa-
nia, nasadka bezinżektorowa do cięcia z dźwignią, 1 dysza do cięcia 3-50 mm, igiełki do czyszczenia.

Nr kat.		  Zakres spawania	 Zakres cięcia	 Gaz	 Dysze
0763861		  2 - 5 mm		  3 - 50 mm	 Acetylen	 A 317 Coolex

 
 
 
 
 
 
 

RĘKOJEŚCI

Nr kat.		  Typ
B763939		  Rękojeść owalna
B763940		  Rękojeść owalna + BV12
B763938		  Rękojeść okrągła
B763950		  Rękojeść okrągła + BV12
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NASADKI DO SPAWANIA TLEN-ACETYLEN

Nr kat.		  Zakres spawania	 Zużycie gazu		  Nr nasadki
B763867		  0,2 - 0,5 mm		  40 l/h			  0
9309440P		  0,5 - 1,0 mm		  80 l/h			  1
9389450P		  1,0 - 2,0 mm		  160 l/h		  2
9389460P		  2,0 - 3,0 mm		  230 l/h		  2E
9389470P		  2,0 - 4,0 mm		  315 l/h		  3
9389480P		  3,5 - 5,0 mm		  400 l/h		  3E
9389490P		  4,0 - 6,0 mm		  500 l/h		  4
9389500P		  5,0 - 7,0 mm		  650 l/h		  4E
9389510P		  6,0 - 9,0 mm		  800 l/h		  5
9389520P		  7,0 - 10,0 mm		  1000 l/h		  5E
9389530P		  9,0 - 14,0 mm		  1250 l/h		  6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
WYLOTY DO NASADEK DO SPAWANIA TLEN-ACETYLEN

Nr kat.		  Zakres spawania	 Zużycie gazu		  Nr wylotu
9389800		  0,2 - 0,5 mm		  40 l/h			  0A
9389810		  0,5 - 1,0 mm		  80 l/h			  1A
9389820		  1,0 - 2,0 mm		  160 l/h		  2A
9389920		  1,5 - 3,0 mm		  230 l/h		  E2A
9389830		  2,0 - 4,0 mm		  315 l/h		  3A
9389930		  3,5 - 5,0 mm		  400 l/h		  E3A
9389840		  4,0 - 6,0 mm		  500 l/h		  4A
9389940		  5,0 - 7,0 mm		  650 l/h		  E4A
9389850		  6,0 - 9,0 mm		  800 l/h		  5A
9389860		  8,0 - 12,0 mm		  1000 l/h		  E5A
9424750		  9,0 - 14,0 mm		  1250 l/h		  6A
9389870		  9,0 - 14,0 mm		  1250 l/h		  H6A
9389880		  20,0 - 30,0 mm		  2500 l/h		  H8A

 

NASADKI DO SPAWANIA GIĘTKIE

Nr kat.		  Zakres spawania	 Zużycie gazu		  Nr nasadki
9389990		  1,0 - 2,0 mm		  160 l/h		  2
9390000		  2,0 - 4,0 mm		  315 l/h		  3
9390010		  4,0 - 6,0 mm		  500 l/h		  4
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NASADKI DO CIĘCIA INŻEKTOROWE Z POKRĘTŁEM - ACETYLEN

Nr kat.		  Kąt pochylenia główki	 Długość	 Dysze
0763082		  75˚		  240 mm	 MA 133 D
0764124		  90˚		  240 mm	 MA 133 D

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NASADKI DO CIĘCIA INŻEKTOROWE Z DŹWIGNIĄ - ACETYLEN

Nr kat.		  Kąt pochylenia główki	 Długość	 Dysze
0764123		  90˚		  240 mm	 MA 133 D

 
 
 
 
 
 
NASADKI DO CIĘCIA BEZINŻEKTOROWE Z POKRĘTŁEM

Nr kat.		  Kąt pochylenia główki	 Długość	 Dysze
B763937		  0˚		  240 mm	 Coolex
B763931		  75˚		  240 mm	 Coolex
B763932		  90˚		  240 mm	 Coolex

 
 
 
 
 
 
 
 

NASADKI DO CIĘCIA BEZINŻEKTOROWE Z DŹWIGNIĄ

Nr kat.		  Kąt pochylenia główki	 Długość	 Dysze
B763933		  0˚		  240 mm	 Coolex
B763934		  45˚		  240 mm	 Coolex
B763935		  75˚		  240 mm	 Coolex
B763936		  90˚		  240 mm	 Coolex
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NASADKI DO CIĘCIA BEZINŻEKTOROWE Z DŹWIGNIĄ DŁUGIE 

Nr kat.		  Kąt pochylenia główki	 Długość	 Dysze
219100248	 75˚		  655 mm	 Coolex
219100249	 75˚		  955 mm	 Coolex

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NASADKI DO PODGRZEWANIA JEDNOPŁOMIENIOWE - ACETYLEN

Nr kat. 			   Zużycie gazu
9389540P			   1800 l/h
9389550			   2500 l/h
219100228		  5000 l/h

 
 
 
 
 
 

NASADKI DO PODGRZEWANIA WIELOPŁOMIENIOWE - ACETYLEN

Nr kat. 			   Zużycie gazu
202232210		  1000 l/h
202232211		  2500 l/h
202232212		  5000 l/h

 
 
 
 

 

NASADKI DO PODGRZEWANIA WIELOPŁOMIENIOWE - PROPAN

Nr kat. 			   Zużycie gazu
202232217		  1000 l/h
202232218		  2000 l/h
202232219		  4000 l/h
202232220		  7000 l/h

 
 
 

 

 

NASADKI DO PODGRZEWANIA WIELOPŁOMIENIOWE - TETREN, MAPP

Nr kat. 			   Zużycie gazu
202232271		  1600 l/h
202232272		  3000 l/h
202232273		  5500 l/h
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NASADKI DO PROSTOWANIA PŁOMIENIOWEGO

Nr kat.	 Ilość wylotów	 Długość		  Ciśnienie robocze	     Zużycie gazów	
				   Tlen	 Acetylen	 Tlen	 Acetylen
14070514	 3	 730 mm	 0,7 bar	 0,7 bar	 1650 l/h	 1485 l/h
202232267	 5	 690 mm	 0,7 bar	 0,7 bar	 2500 l/h	 2300 l/h

 
 
 
 
 
 

 
 

NASADKI DO CZYSZCZENIA PŁOMIENIOWEGO

Nr kat.	 Ilość wylotów	 Długość		  Ciśnienie robocze	     Zużycie gazów	
				   Tlen	 Acetylen	 Tlen	 Acetylen
202235735	 50 mm	 490 mm	 0,7 bar	 0,7 bar	 1250 l/h	 1150 l/h
202235736	 150 mm	 490 mm	 0,7 bar	 0,7 bar	 2500 l/h	 2300 l/h
202235731	 250 mm	 1190 mm	 0,8 bar	 0,6 bar	 4400 l/h	 4050 l/h

 
 
 

OSPRZĘT DO CIĘCIA PROSZKOWEGO 

Nr kat.		  Produkt		  Długość
B763950		  Rękojeść okrągła + BV12	 250 mm
219100248	 Nasadka do cięcia bezinżektorowa	 655 mm
14030002		  Adapter do cięcia proszkowego	 815 mm

 
 
 
 
 

 
 
 
 

DYSZE DO CIĘCIA PROSZKOWEGO

Nr kat.		  Produkt		
14001276		  Dysza do cięcia propan 3 - 50 mm
14001277		  Dysza do cięcia propan 50 - 100 mm
14001278		  Dysza do cięcia propan 100 - 200 mm
14001279		  Dysza do cięcia propan 200 - 300 mm 

COMBI 2 - AKCESORIA

Nr kat.		  Produkt		            Nr na rysunku
219100280	 Ramię cyrkla (duże kółka)		  1
548219100297P	 Ramię cyrkla (małe kółka)		  2
202130143	 Wspornik do wycinania otworów		  3
219100296	 Wózek z ukosowaniem (duże kółka)		  4
548219100295	 Wózek (duże kółka)		  5
214100454	 Wózek z ukosowaniem (małe kółka)		  6
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PEŁNY ZAKRES NASADEK DO SPAWANIA I PODGRZEWANIA

PEŁNY ZAKRES NASADEK DO CIĘCIA

5000 l/h

2500 l/h

1800 l/h

1250 l/h
1000 l/h
800 l/h
650 l/h
500 l/h
400 l/h

230 l/h
315 l/h

160 l/h
80 l/h
40 l/h

 

11. Zawory przeciwzwrotne

12. Nasadki do spawania Ogrzewanie,
propan

Lutowanie
Ogrzewanie

Spawanie
Lutowanie
Ogrzewanie

500 l/h
315 l/h
160 l/h
80 l/h

5000 l/h

2500 l/h

1000 l/h 

7000 l/h
4000 l/h 

2000 l/h 
1000 l/h 

7000 l/h 

4100 l/h 

1900 l/h 

Adapter

 

 

 

17. Nasadka 

21, 22. Cyrkiel
23. Wspornik do wycinania otworów w pionie

18. Wózek 

    

 

19. Wózek 18. Wózek
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PALNIKI UNIWERSALNE - COMBI 7

ZESTAW COMBI 7 ECO AP – WERSJA Z 2 POKRĘTŁAMI

W skład zestawu wchodzą: kaseta metalowa, rękojeść R7, końcówki węża + nakrętki, 5 nasadek POWLEKANYCH do 
spawania, nasadka do cięcia z dwoma pokrętłami, dysze do cięcia 3-60 mm, komplet uszczelek, klucze.
Nr kat.		    Zakres spawania		             Zakres cięcia	     Gaz	                  Dysze

0764329		  1,0 - 14,0 mm		  3 - 60 mm	 Acetylen	 459

ZESTAW COMBI 7 ECO AD - WERSJA Z DŹWIGNIĄ

W skład zestawu wchodzą: kaseta metalowa, rękojeść R7, końcówki węża + nakrętki, 5 nasadek POWLEKANYCH do 
spawania, nasadka inżektorowa do cięcia z dźwignią, dysze do cięcia 3-60 mm, komplet uszczelek, klucze.
Nr kat.		    Zakres spawania		             Zakres cięcia	     Gaz	                  Dysze

0764316		  1,0 - 14,0 mm		  3 - 60 mm	 Acetylen	 459

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RĘKOJEŚĆ

Nr kat.		  Typ
0763474		  R 7

 
 
 
 
 
 
 
 

NASADKI DO SPAWANIA TLEN-ACETYLEN COMBI 7 ECO

Nr kat.		  Zakres spawania		  Nr nasadki
0766179		  1,0 - 2,0 mm				    1
0766180		  2,0 - 4,0 mm				    2
0766181		  4,0 - 6,0 mm				    3
0766182		  6,0 - 9,0 mm				    4
0766183		  9,0 - 14,0 mm				    5
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WYLOTY DO NASADEK DO SPAWANIA TLEN-ACETYLEN COMBI 7 ECO

Nr kat.		  Nr wylotu
9389820		  1
9389830		  2
9389840		  3
9389850		  4
9424750		  5 
 
 
 

NASADKI DO CIĘCIA INŻEKTOROWE Z POKRĘTŁEM AP - ACETYLEN

Nr kat.		  Kąt pochylenia główki	 Długość	 Dysze
0763065		  90˚		   220 mm	 459

 
 
 
 
 
 
 
NASADKI DO CIĘCIA INŻEKTOROWE Z 2 POKRĘTŁAMI AP - ACETYLEN 2K

Nr kat.		  Kąt pochylenia główki	 Długość	 Dysze
0767956                               90˚		     220 mm                459 
 
 
 
 
 
 
 

NASADKI DO CIĘCIA INŻEKTOROWE Z DŹWIGNIĄ AD - ACETYLEN

Nr kat.		  Kąt pochylenia główki	 Długość	 Dysze
0763069		  90˚		   220 mm	 459

 
 
 
 
 
 

COMBI 7 - AKCESORIA

Nr kat.		  Produkt
163811144503	 Klucz do dysz
163811144305	 Klucz do palnika
14000006		  Kaseta Combi 7, Eco
548234286710P	 Kaseta Combi 7 Select
9383970		  Komplet uszczelek
9430860		  Igiełki do czyszczenia (opakowanie 12 szt.)
9548600		  Wózek z cyrklem




