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Urządzenia ochronne 
Urządzenia ochronne firmy Harris®  
zabezpieczają przed:

	 Dostaniem się powietrza lub tlenu do instalacji 
lub cylindra;

	 Cofaniem się płomienia, który rozprzestrzenia 
się gwałtownie w wężu;

	 Następującym po nim wybuchu gazu.

1. 	Zabezpieczenie przeciw  
	 zmianom kierunku przepływu  
	 gazu

	 Gazowy zawór zwrotny zapobiega  
przeciekom oraz przed cofnięciem się   
powietrza lub tlenu w instalacji  
lub cylindrze.

2. 	Zatrzymanie płomienia zwrotnego

	 Filtr ze spieku metalowego zapobiega 
cofnięciu się płomienia z przyłącza  
wyjściowego gazui wygasza płomień  
poniżej temperatury zapłonu,  
co powoduje, że gaz nie może  
ponownie się zapalić.

3. 	Zapobieganie przed płomieniem 	  
	 zwrotnym

	 Regulowany przez temperaturę,  
termiczny zawór zwrotny jest  
wyposażony w zawór sprężynowy,  
który jest utrzymywany w pozycji  
otwartej za pomocą elementu  
lutowanego. W przypadku wzrostu  
temperatury wynikającej z cofnięcia  
się płomienia, zawór zamyka się  
automatycznie, odcina dopływ gazu  
i wygasza płomień zwrotny.

1. 	 Otwarty  
	 ciśnieniowy zawór 		
	 odcinający

2. 	 Materiał ogniotrwały

3. 	 Otwarty  
	 termiczny zawór 		
	 odcinający

1. 	 Zamknięty ciśnieniowy 	
	 zawór odcinający

2. 	 Materiał ogniotrwały

3. 	 Otwarty termiczny  
	 zawór odcinający

1. 	 Zamknięty ciśnieniowy 	
	 zawór odcinający

2. 	 Materiał ogniotrwały

3. 	 Otwarty termiczny  
	 zawór odcinający

1. 	 Zamknięty ciśnieniowy  
	 zawór odcinający

2. 	 Materiał ogniotrwały

3. 	 Zamknięty termiczny  
	 zawór odcinający
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Bezpieczniki gazowe
	 Są wyposażone w zawór zwrotny, zapobiegają

	 cofnięciu się gazów;
	 Wygaszają płomień zwrotny za pomocą fi ltru

	 ze spieku metalowego;
	 Wyłącznik termiczny momentalnie odcina gaz

	 w przypadku nadtopienia węża, przepalenia lub  
w razie powtarzającego się cofania płomienia  
(tylko wersja T);

	 Czuły system odcinanający momentalnie
	 załącza się w przypadku nadmiernego wzrostu
	 ciśnienia (tylko wersja 3T).

188-2 (L & R)

188- (L & R)

188-T (L & R)

188-3T (LGB & RGB)

188- TT (L6 & R6)

Bezpieczniki do reduktora

MODEL GAZ
MAKS.

PRZEPŁYW
l/h

MAKS. CIŚNIENIE
(bar) *

TL   AC   LPG   H2

GWINT
WEJŚCIOWY

GWINT
WYJŚCIOWY

188-TTL6 Gaz   20.000  - 1,5 4 4,0 Ø Wąż 1/4”(6 mm) Ø Wąż 1/4”(6 mm)
188-TTR6 Tlen 65.000 20 - - - Ø Wąż 1/4”(6 mm) Ø Wąż 1/4”(6 mm)
188-TTL8 Gaz   20.000 -   1,5 4 4,0 Ø Wąż 5/16”(8 mm) Ø Wąż 5/16”(8 mm)
188-TTR8 Tlen 65.000 20 - - - Ø Wąż 5/16”(8 mm) Ø Wąż 5/16”(8 mm)

Bezpieczniki łączące dwa węże

MODEL GAZ
MAKS.

PRZEPŁYW
l/h

MAKS. CIŚNIENIE
(bar) *

TL   AC   LPG   H2

GWINT
WEJŚCIOWY

GWINT
WYJŚCIOWY

188-TL Gaz   30.000 - 1,5 5 3,5 9/16”-18-UNF-2B-LH 9/16”-18-UNF-2A-LH 
188-TR Tlen 100.000 25 - - - 9/16”-18-UNF-2B-RH 9/16”-18-UNF-2A-RH 
188-TAL Gaz   30.000 - 1,5 5 3,5 5/8”-18-UNF-LH 5/8”-18-UNF-LH
188-TAR Tlen 100.000 25 - - - 5/8”-18-UNF-RH  5/8”-18-UNF-RH
188-TLGB Gaz   30.000 - 1,5 5 3,5 G 3/8”-LH-UNI ISO 228 G 3/8” A-LH-UNI ISO 228
188-TRGB Tlen 100.000 15 - - - G 3/8”-RH-UNI ISO 228 G 3/8” A-RH-UNI ISO 228
188-2TAL Gaz   60.000 - 1,5 5 4,0 5/8”-18-UNF-LH  5/8”-18-UNF-LH
188-2TAR Tlen 180.000 25 - - - 5/8”-18-UNF-RH  5/8”-18-UNF-RH
188-2TL Gaz   60.000 - 1,5 5 4,0 9/16”-18-UNF-2B-LH 9/16”-18-UNF-2A-LH
188-2TR Tlen 180.000 25 - - - 9/16”-18-UNF-2B-RH 9/16”-18-UNF-2A-RH 
188-2TLGB Gaz   60.000 - 1,5 5 4,0 G 3/8”-LH-UNI ISO 228 G 3/8” A-LH-UNI ISO 228
188-2TRGB Tlen 180.000 25 - - - G 3/8”-RH-UNI ISO 228 G 3/8” A-RH-UNI ISO 228

MODEL GAZ
MAKS.

PRZEPŁYW
l/h

MAKS. CIŚNIENIE
(bar) *

TL   AC   LPG   H2

GWINT
WEJŚCIOWY

GWINT
WYJŚCIOWY

188-3TLGB Gaz   60.000 - 1,5 5 4,0 G 3/8”-LH-UNI ISO 228 G 3/8” A-LH-UNI ISO 228
188-3TRGB Tlen 180.000 15 - - - G 3/8”-RH-UNI ISO 228 G 3/8” A-RH-UNI ISO 228

MODEL GAZ
MAKS.

PRZEPŁYW
l/h

MAKS. CIŚNIENIE
(bar) *

TL   AC   LPG   H2

GWINT
WEJŚCIOWY

GWINT
WYJŚCIOWY

188-L Gaz   30.000 - 1,5 5 3,5 9/16”-18-UNF-2B-LH 9/16”-18-UNF-2A-LH 
188-R Tlen 100.000 25 - - - 9/16”-18-UNF-2B-RH 9/16”-18-UNF-2A-RH 
188-LGB Gaz   30.000 1,5 5 3,5 G 3/8”-LH-UNI ISO 228 G 3/8” A-LH-UNI ISO 228
188-RGB Tlen 100.000 15 - - - G 3/8”-RH-UNI ISO 228 G 3/8” A-RH-UNI ISO 228
188-2L Gaz   60.000 - 1,5 5 4,0 9/16”-18-UNF-2B-LH 9/16”-18-UNF-2A-LH 
188-2R Tlen 180.000 25 - - - 9/16”-18-UNF-2B-RH 9/16”-18-UNF-2A-RH 
188-2AL Gaz   60.000 - 1,5 5 4.0 5/8”-18-UNF-LH 5/8”-18-UNF-LH
188-2AR Tlen 180.000 25 - - - 5/8”-18-UNF-RH 5/8”-18-UNF-RH
188-2LGB Gaz   60.000 - 1,5 5 4,0 G 3/8”-LH-UNI ISO 228 G 3/8” A-LH-UNI ISO 228
188-2RGB Tlen 180.000 25 - - - G 3/8”-RH-UNI ISO 228 G 3/8” A-RH-UNI ISO 228
188-GL Gaz   30.000 - 1,5 5 3,5 G 1/4”-LH-UNI ISO 228 G 1/4” A-LH-UNI ISO 228
188-GR Tlen 100.000 25 - - - G 1/4”-RH-UNI ISO 228 G 1/4” A-RH-UNI ISO 228
188-FFL Gaz   30.000 - 1,5 5 3,5 M16x1,5-6H-LH M16x1,5-6g-LH
188-FFR Tlen 100.000 15 - - - M16x1,5-6H-RH M16x1,5-6g-RH

*1 bar=100 kPa

*1 bar=100 kPa

*1 bar=100 kPa

*1 bar=100 kPa
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Zawory zwrotne
	 Zawory do palników;
	 Zapobiegają;

	 niebezpiecznemu cofnięciu
	 się i mieszaniu gazu w wężu;

	 Kompaktowa i lekka
	 konstrukcja zwiększa
	 bezpieczeństwo.

Szybkozłączki
	 Wytrzymałe szybkozłączki ze stali nierdzewnej;
	 Automatyczny wyłącznik gazu momentalnie

	 odcina gaz po odłączeniu;
	 Trwała konstrukcja z mosiądzu i stali

	 nierdzewnej.

MODEL GAZ
MAKS. CIŚNIENIE

(bar) *
TL   AC   LPG   H2

GWINT
WEJŚCIOWY

GWINT
WYJŚCIOWY

88-6SVL Gaz - 1,5 5 20 G 1/4” A-LH-UNI ISO 228 G 1/4”-LH-UNI ISO 228
88-6SVR Tlen 20 - - - G 1/4” A-RH-UNI ISO 228 G 1/4”-RH-UNI ISO 228
88-4CVL** Gaz - 1,5 5 20 9/16”-18-UNF-2A-LH 9/16”-18-UNF-3B-LH 
88-4CVR** Tlen 20 - - - 9/16”-18-UNF-2A-RH 9/16”-18-UNF-3B-RH 
88-6AL Gaz - 1,5 5 20 .622”-18-UN-2A-LH 9/16”-18-UNF-3B-LH 
88-6AL1 Gaz - 1,5 5 20 .622”-18-UN-2A-LH .622”-18-UN-LH
88-6AR Tlen 20 - - - .622”-18-UN-2A-RH 9/16”-18-UNF-3B-RH 
88-6AR1 Gaz 20 - - - .622”-18-UN-2A-RH .622”-18-UN-RH
88-6CTL Tlen - 1,5 5 20 M16x1,5-6g-LH  M16x1,5-6G-LH
88-6CTR Gaz 20 - - - M16x1,5-6g-RH  M16x1,5-6G-RH
88-6CVTL Tlen - 1,5 5 20 9/16”-18-UNF-2A-LH 9/16”-18-UNF-2B-LH 
88-6CVTR Gaz 20 - - - 9/16”-18-UNF-2A-RH  9/16”-18-UNF-2B-RH
88-6FL Tlen - 1,5 5 20 M16x1,5-6g-LH 9/16”-18-UNF-3B-LH
88-6FR Gaz 20 - - - M16x1,5-6g-RH 9/16”-18-UNF-3B-RH
88-6GBL Tlen - 1,5 5 20 G 3/8” A-LH-UNI ISO 228  G 3/8”-LH-UNI ISO 228
88-6GBR Gaz 20 - - - G 3/8” A-RH-UNI ISO 228 G 3/8”-RH-UNI ISO 228
88-6GBR1 Tlen 20 - - - G 3/8” A-RH-UNI ISO 228 9/16”-18-UNF-3B-RH
88-6GL Gaz 1,5 5 20 G 3/8” A-LH-UNI ISO 228 9/16”-18-UNF-3B-LH
88-6GR Tlen 20 - - - G 1/4” A-RH-UNI ISO 228 9/16”-18-UNF-3B-RH

88-6CVT (L&R)

CPL8 QACLGBCPLGB QACL8

*1 bar=100 kPa       **Typ reduktora

MODEL OPIS RODZAJ PRZYŁĄCZA TYP

CPL6

Przyłącze
męskie

Przyłącze węża Ø 1/4” (6 mm)
WążCPR6

CPL8 Przyłącze węża Ø 5/16” (8 mm)CPR8
CPLGB Gwinty G 3/8”-LH-UNI ISO 228

PalnikCPRGB Gwinty G 3/8”-RH-UNI ISO 228
CPL Gwinty 9/16”-18-UNF-2B-LH
CPR Gwinty 9/16”-18-UNF-2B-RH
QACL6

Przyłącze
żeńskie

Przyłącze węża Ø 1/4” (6 mm)
WążQACR6

QACL8 Przyłącze węża Ø 5/16” (8 mm)QACR8
QACLGB Gwinty G 3/8”-LH-UNI ISO 228 ReduktorQACRGB Gwinty G 3/8”-RH-UNI ISO 228

188-1G (L6 & R6)    

188-GG (L & R)

MODEL GAZ
MAKS.

PRZEPŁYW
l/h

MAKS. CIŚNIENIE
(bar) *

TL   AC   LPG   H2

GWINT
WEJŚCIOWY

GWINT
WYJŚCIOWY

188-1GBL6 Gaz 20.000 - 1,5 4 4,0 Ø Wąż 1/4”(6 mm) G 3/8”-LH-UNI ISO 228
188-1GBR6 Tlen 65.000 20 - - - Ø Wąż 1/4”(6 mm) G 3/8”-RH-UNI ISO 228
188-1GBL8 Gaz 20.000 - 1,5 4 4,0 Ø Wąż 5/16”(8 mm) G 3/8”-LH-UNI ISO 228
188-1GBR8 Tlen 65.000 20 - - - Ø Wąż 5/16”(8 mm) G 3/8”-RH-UNI ISO 228
188-1GL6 Gaz 20.000 - 1,5 4 4,0 Ø Wąż 1/4”(6 mm) G 1/4”-LH-UNI ISO 228
188-1GR6 Tlen 65.000 20 - - - Ø Wąż 1/4”(6 mm) G 1/4”-RH-UNI ISO 228
188-1L6 Gaz 20.000 - 1,5 4 4,0 Ø Wąż 1/4”(6 mm) 9/16”-18-UNF-2A-LH
188-1R6 Tlen 65.000 20 - - - Ø Wąż 1/4”(6 mm)  9/16”-18-UNF-2A-RH
188-1L8 Gaz 20.000 - 1,5 4 4,0 Ø Wąż 5/16”(8 mm) 9/16”-18-UNF-2A-LH
188-1R8 Tlen 65.000 20 - - - Ø Wąż 5/16”(8 mm) 9/16”-18-UNF-2A-RH
188-GGAL Gaz 20.000 - 1,5 4 4,0 5/8”-18-UNF-LH 5/8”-18-UNF-LH
188-GGAR Tlen 65.000 15 - - - 5/8”-18-UNF-RH 5/8”-18-UNF-RH
188-GGGBL Gaz 20.000 - 1,5 4 4,0 G 3/8” A-LH-UNI ISO 228  G 3/8”-LH-UNI ISO 228
188-GGGBR Tlen 65.000 15 - - - G 3/8” A-RH-UNI ISO 228 G 3/8”-RH-UNI ISO 228
188-GGGL Gaz 20.000 - 1,5 4 4,0 G 1/4” A-LH-UNI ISO 228 G 1/4”-LH-UNI ISO 228
188-GGGR Tlen 65.000 15 - - - G 1/4” A-RH-UNI ISO 228 G 1/4”-RH-UNI ISO 228
188-GGL Gaz 20.000 - 1,5 4 4,0 9/16”-18-UNF-2A-LH 9/16”-18-UNF-2B-LH 
188-GGR Tlen 65.000 15 - - - 9/16”-18-UNF-2A-RH 9/16”-18-UNF-2B-RH 

Bezpieczniki do palników

*1 bar=100 kPa



95

	 Mierzą przepływ od 0 do 15/30 l/min dla Ar/CO2;
	 Mierzą przepływ od 0 do 20/50 l/min dla gazu formującego;
	 Kalibracja ciśnienia wejściowego - 3,5 bara (opcjonalnie 4 bary);
	 Czytelna podziałka rotametru jest osłonięta zewnętrzną, przezroczystą

	 obudową poliwęglanową, odporną
	 na pęknięcia, zapewniającą
	 360° widoczności;

	 Mosiężny korpus i pokrętło;
	 Zawór igłowy precyzyjnie

	 reguluje przepływ;
	 Uproszczony wybór przyłączy

	 wyjściowych;
	 Kalibracja (bar/PSI);
	 Gwinty wejściowe męskie 1/4” NPT

	 (pozostałe wloty należy
	 sprawdzić w tabeli).

MODEL
861

MODEL  
866

PRZEPŁYW
(l/m) GAZ GWINT

WYJŚCIOWY

861-15L-ARC 866-15L-ARC 15

Argon/CO2

9/16”-18-UNF-2A-RH
861-30L-ARC 866-30L-ARC 30 9/16”-18-UNF-2A-RH
861-15L-ARC-1 866-15L-ARC-1 15 G 3/8” A-RH-UNI ISO 228
861-30L-ARC-1 866-30L-ARC-1 30 G 3/8” A-RH-UNI ISO 228
861-15L-ARC-2 866-15L-ARC-2 15 G 1/4” A-RH-UNI ISO 228
861-30L-ARC-2 866-30L-ARC-2 30 G 1/4” A-RH-UNI ISO 228
861-15L-ARC-3 866-15L-ARC-3 15 .622”-18-UN-RH
861-30L-ARC-3 866-30L-ARC-3 30 .622”-18-UN-RH
861-15L-ARC-5 866-15L-ARC-5 15 Przyłącze węża 1/4” (6 mm)
861-30L-ARC-5 866-30L-ARC-5 30 Przyłącze węża 1/4” (6 mm)
861-15L-ARC-6 866-15L-ARC-6 15 Przyłącze węża 3/8” (10 mm)
861-30L-ARC-6 866-30L-ARC-6 30 Przyłącze węża 3/8” (10 mm)
861-15L-ARC-7 866-15L-ARC-7 15 Przyłącze węża 5/16” (8 mm)
861-30L-ARC-7 866-30L-ARC-7 30 Przyłącze węża 5/16” (8 mm)
861-15L-ARC-11 866-15L-ARC-11 15 M16x1,5-6g-RH
861-30L-ARC-11 866-30L-ARC-11 30 M16x1,5-6g-RH
861-20L-FG-8 866-20L-FG-8 20

Gaz formujący

9/16”-18-UNF-2A-LH
861-50L-FG-8 866-50L-FG-8 50 9/16”-18-UNF-2A-LH
861-20L-FG-4 866-20L-FG-4 20 G 3/8” A-LH-UNI ISO 228
861-50L-FG-4 866-50L-FG-4 50 G 3/8” A-LH-UNI ISO 228
861-20L-FG-9 866-20L-FG-9 20 G 1/4” A-LH-UNI ISO 228
861-50L-FG-9 866-50L-FG-9 50 G 1/4” A-LH-UNI ISO 228
861-20L-FG-5 866-20L-FG-5 20 Przyłącze węża 1/4” (6 mm)
861-50L-FG-5 866-50L-FG-5 50 Przyłącze węża 1/4” (6 mm)
861-20L-FG-6 866-20L-FG-6 20 Przyłącze węża 3/8” (10 mm)
861-50L-FG-6 866-50L-FG-6 50 Przyłącze węża 3/8” (10 mm)
861-20L-FG-7 866-20L-FG-7 20 Przyłącze węża 5/16” (8 mm)
861-50L-FG-7 866-50L-FG-7 50 Przyłącze węża 5/16” (8 mm)
861-15L-OX 866-15L-OX 15

Tlen

9/16”-18-UNF-2A-RH
861-15L-OX-1 866-15L-OX-1 15 G 3/8” A-RH-UNI ISO 228
861-15L-OX-2 866-15L-OX-2 15 G 1/4” A-RH-UNI ISO 228
861-15L-OX-3 866-15L-OX-3 15 .622”-18-UN-RH
861-15L-OX-5 866-15L-OX-5 15 Przyłącze węża 1/4” (6 mm)
861-15L-OX-6 866-15L-OX-6 15 Przyłącze węża 3/8” (10 mm)
861-15L-OX-7 866-15L-OX-7 15 Przyłącze węża 5/16” (8 mm)
861-15L-OX-11 866-15L-OX-11 15 M16x1,5-6g-RH

Przyłącze wejściowe należy sprawdzić w tej tabeli.
Do numeru części należy dopisać odpowiednią literę
(np. 861A-15L-ARC dla gwintu wejściowego żeńskiego G 3/8”-RH-UNI ISO 228).

WSZYSTKIE NUMERY CZĘŚCI SĄ RÓWNIEŻ DOSTĘPNE  
Z NASTĘPUJĄCYMI WLOTAMI / CECHAMI 

MODEL MODEL GWINT WEJŚCIOWY / CECHA
861A 866A G 3/8”-RH-UNI ISO 228 (żeński)
861B 866B G 1/4”-RH-UNI ISO 228 (żeński)
861C 866C 622”-18-UN-RH (żeński)

866D Prawy (tabliczka znamionowa i podziałka 270° od wlotu)
861E 866E Podziałka 180° od wlotu (standardowo 90°)
861F 866F 9/16”-18-UNF-3B-RH (żeński)
861G 866G G 1/8”-RH-UNI ISO 228 (męski), tylko do modelu 601
861P 866P pokrętło zegarowe
861X 866X Ciśnienie 4 bar (60 psi)

mod. 866 
Wlot 180°  
i pokrętło

mod. 861 
Wlot 90°  

i pokrętło

Reduktory z rotametrem

Modele rotametrów 861 i 866
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8E-615

MODEL SKALA MANOMETRU GAZ Ø i GWINT
8A-6001 0-15 l/min

Ø 63 - 1/4” NPT

8A-6002 0-50 l/min
8A-6003    0-30 l/min
8A-615 0-315 bar / 0-4568 psi
8A-615-OX 0-315 bar / 0-4568 psi Tlen
8A-617-AC 0-40 bar / 0-580 psi Acetylen
8A-619-OX 0-16 bar / 0-232 psi Tlen
8A-6411-OX 0-25 bar / 0-362 psi Tlen
8A-686-AC 0-2.5 bar / 0-36 psi Acetylen
8A-617 0-40 bar / 0-580 psi
8A-619 0-16 bar / 0-232 psi
8A-6411 0-25 bar / 0-362 psi
8A-686 0-2,5 bar / 0-36 psi
8A-661 0-6 bar / 0-87 psi
8E-6001 0-15 l/min

Ø 63 - G 1/4”

8E-6002 0-50 l/min
8E-6003 0-30 l/min
8E-615 0-315 bar / 0-4568 psi
8E-615-OX 0-315 bar / 0-4568 psi Tlen
8E-615K 0-30000 kPa
8E-615K-OX 0-30000 kPa Tlen
8E-617 0-40 bar / 0-580 psi
8E-617-AC 0-40 bar / 0-580 psi Acetylen
8E-617K 0-4000 kPa
8E-617K-AC 0-4000 kPa Acetylen
8E-619 0-16 bar / 0-232 psi
8E-619-OX 0-16 bar / 0-232 psi Tlen
8E-619K 0-1600 kPa
8E-619K-OX 0-1600 kPa Tlen
8E-621 0-400 bar / 0-5800 psi
8E-621-OX 0-400 bar / 0-5800 psi Tlen
8E-621K 0-40000 kPa
8E-623 0-100 bar / 0-1450 psi
8E-6411 0-25 bar / 0-362 psi
8E-6411-OX 0-25 bar / 0-362 psi Tlen
8E-6411K 0-2500 kPa
8E-6411K-OX 0-2500 kPa Tlen
8E-661 0-6 bar / 0-87 psi
8E-661-OX 0-6 bar / 0-87 psi Tlen
8E-661K 0-600 kPa
8E-661K-OX 0-600 kPa Tlen
8E-6620 0-60 bar / 870 psi
8E-6620-OX 0-60 bar / 870 psi Tlen          
8E-6620-K 0-6000 kPa
8E-686 0-2.5 bar / 0-36 psi
8E-686-AC 0-2.5 bar / 0-36 psi Acetylen
8E-686K 0-250 kPa
8E-686K-AC 0-250 kPa Acetylen

DLA MODELI REDUKTORÓW 802/822

MODEL SKALA MANOMETRU Ø i GWINT
8A-802-1 0-100 bar

Ø 50 - G 1/8”8A-802-2 0-10 bar
8A-802-3 0-6 bar
8A-802-4 0-315 bar

DLA MODELU REDUKTORÓW 601

MODEL SKALA MANOMETRU GAZ Ø i GWINT
8E-601-1 0-315 bar / 0-4568 psi

Ø 50 - G 1/8”

8E-601-1-OX 0-315 bar / 0-4568 psi Tlen
8E-601-2 0-30 l/min
8E-601-3 0-2,5 bara / 0-362 psi
8E-601-3-AC 0-2,5 bara / 0-362 psi Acetylen
8E-601-4 0-40 bar / 0-580 psi
8E-601-4-AC 0-40 bar / 0-580 psi Acetylen
8E-601-5 0-6 bar / 0-87 psi
8E-601-6 0-16 bar / 0-232 psi
8E-601-6-OX 0-16 bar / 0-232 psi Tlen
8E-601-7 0-15 l/min

Manometry
	 Spełniające normę ISO 517;
	 Czytelne manometry z podwójną skalą,   

wyposażone w wytrzymałe szkiełka  
poliwęglanowe;

	 Stalowa obudowa zabezpieczona  
odporną na korozję utwardzaną farbą.

Gumowa 
osłona

8A-802-1

8E-601-1

CPR6333

CPR63332

dla manometrów 
8A-802...  

& 8E-601...

Gumowa 
osłona
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Króćce wyjściowe 
do reduktorów

Nakrętki do 
końcówek 

MODEL GWINT WEJŚCIOWY GWINT WYJŚCIOWY UWAGI

957-L

1/4” NPT

9/16”-18-UNF-2A-LH

-

957-R 9/16”-18-UNF-2A-RH
957-SL G 3/8” A-LH-UNI ISO 228
957-SR G 3/8” A-RH-UNI ISO 228
957-AA .622”-18-UN-LH
957-AO .622”-18-UN-RH
F-957-L M16x1,5-6g-LH
F-957-R M16x1,5-6g-RH
G-957-1L G 1/4” A-LH-UNI ISO 228
G-957-1R G 1/4” A-RH-UNI ISO 228
60157-L

M11x1-6g-RH

9/16”-18-UNF-2A-LH

Tylko  
do modelu

601

60157-R 9/16”-18-UNF-2A-RH
60157-SL G 3/8” A-LH-UNI ISO 228
60157-SR G 3/8” A-RH-UNI ISO 228
60157-AA .622”-18-UN-LH
60157-AO .622”-18-UN-RH
60157-FL M16x1,5-6g-LH
60157-FR M16x1,5-6g-RH
60157-AL G 1/4” A-LH-UNI ISO 228
60157-AR G 1/4” A-RH-UNI ISO 228
60157-L-2

G 1/8” A-RH-UNI ISO 228

9/16”-18-UNF-2A-LH

Tylko do modelu
601 L

i przepływomierzy

60157-R-2 9/16”-18-UNF-2A-RH
60157-SL-2 G 3/8” A-LH-UNI ISO 228
60157-SR-2 G 3/8” A-RH-UNI ISO 228
60157-AA-2 .622”-18-UN-LH
60157-AO-2 .622”-18-UN-RH
60157-FL-2 M16x1,5-6g-LH
60157-FR-2 M16x1,5-6g-RH
60157-AL-2 G 1/4” A-LH-UNI ISO 228
60157-AR-2 G 1/4” A-RH-UNI ISO 228

MODEL GAZ 
MAKS. 

PRZEPŁYW
(l/m)

GWINT
WEJŚ- 
CIOWY

GWINT
WYJŚCIOWY UWAGI

957-AO15-ARCD Argon/CO2 15

1/4” NPT

.622”-18-UN-RH
957-AO30-ARCD Argon/CO2 30 .622”-18-UN-RH
957-AO50-ARCD Argon/CO2 50 .622”-18-UN-RH
957-AR15-ARCD Argon/CO2 15 G 1/4” A-RH-UNI ISO 228
957-AR15-N2O-M Podtlenek azotu 15 G 1/4” A-RH-UNI ISO 228 Chromowana
957-AR15-OX-M Tlen 15 G 1/4” A-RH-UNI ISO 228 Chromowana
957-AR30-ARCD Argon/CO2 30 G 1/4” A-RH-UNI ISO 228
957-AR50-ARCD Argon/CO2 50 G 1/4” A-RH-UNI ISO 228
957-FR15-ARCD Argon/CO2 15 M16x1,5-6g-RH
957-FR30-ARCD Argon/CO2 30 M16x1,5-6g-RH
957-FR50-ARCD Argon/CO2 50 M16x1,5-6g-RH
957-R15-AIR-M Tlen 15 9/16”-18-UNF-2A-RH Chromowana
957-R15-N2O-M Podtlenek azotu 15 9/16”-18-UNF-2A-RH Chromowana
957-R15-ARCD Argon/CO2 15 9/16”-18-UNF-2A-RH
957-R15-OX Tlen 15 9/16”-18-UNF-2A-RH
957-R15-OX-M Tlen 15 9/16”-18-UNF-2A-RH Chromowana
957-R30-ARCD Argon/CO2 30 9/16”-18-UNF-2A-RH
957-R50-ARCD Argon/CO2 50 9/16”-18-UNF-2A-RH
957-SL-30-FG Gaz formujący 30 G 3/8” A-LH-UNI ISO 228
957-SL-50-FG Gaz formujący 50 G 3/8” A-LH-UNI ISO 228
957-SL-50-H2 Wodór 50 G 3/8” A-LH-UNI ISO 228
957-SR-15-ARCD Argon/CO2 15 G 3/8” A-RH-UNI ISO 228
957-SR-15-N2O Podtlenek azotu 15 G 3/8” A-RH-UNI ISO 228
957-SR-15-N2O-M Podtlenek azotu 15 G 3/8” A-RH-UNI ISO 228 Chromowana
957-SR-15-OX-M Tlen 15 G 3/8” A-RH-UNI ISO 228 Chromowana
957-SR-30-ARCD Argon/CO2 30 G 3/8” A-RH-UNI ISO 228
957-SR-50-ARCD Argon/CO2 50 G 3/8” A-RH-UNI ISO 228

MODEL PALNIKI TNĄCE / NASADKI DO CIĘCIA KOŃCÓWKI

6259B 133, 142, 198, 42-4, 49-3, 62-5, 72-3, 73-3, 242, 273 6290
2859 28, H28 2890
9008437 36-2 3690
4559 59-3, 880-NM, NM-250, 242-NM, 273-NM 8290
9002537 573, 880 6290
9005236 V-Seria     1-101-HV
VH24593 VH24 1-101-HV

Kalibrowane 
króćce 
wyjściowe 
do reduktorów 

957 - AO15-ARCD

957 - L

957 - R
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Prowadnik z cyrklem do cięcia po okręgu

MODEL KĄT DO KOŃCÓWEK NASADKI DO CIĘCIA / PALNIKI TNĄCE UWAGI

I-69-4 90° 6290 142, 62-5, 42-3, 42-4, 49-3, 572, 72-3, 73-3, 242, 273 Pojedyncze koło  
prowadząceI-69-5 3690 36-2

I-69-6
45°-135°

6290 142, 62-5, 42-3, 42-4, 49-3, 572, 72-3, 73-3, 242, 273
I-69-6-HV 1-101-HV V-Series
I-69-7 3690 36-2
R-69-3B

90°

6290 142, 62-5, 42-3, 42-4, 49-3, 572, 72-3, 73-3, 242, 273
R-69-4C 8290 NM-250, 880-NM, 59-3, 242-NM, 273-NM
R-69-880 6290 880, 573
R-69-A 2890 28, H28

MODEL Z ŻEŃSKIEGO NA MĘSKI

38-2AL 9/16”-18-UNF-3B-LH .622”-18-UN-LH
38-2AR 9/16”-18-UNF-3B-RH .622”-18-UN-RH
38-2FL 9/16”-18-UNF-3B-LH M16x1,5-6g-LH
38-2FR 9/16”-18-UNF-3B-RH M16x1,5-6g-RH
38-2GBL 9/16”-18-UNF-3B-LH G 3/8” A-LH-UNI ISO 228
38-2GBR 9/16”-18-UNF-3B-RH G 3/8” A-RH-UNI ISO 228
38-2GR 9/16”-18-UNF-3B-RH G 1/4” A-RH-UNI ISO 228
38-4GL 9/16”-18-UNF-3B-LH G 1/4” A-LH-UNI ISO 228
38-3FL M16x1,5-4H-LH 9/16”-18-UNF-2A-LH
38-3FR M16x1,5-4H-RH 9/16”-18-UNF-2A-RH
38-5GL G 1/4”-LH-UNI ISO 228 9/16”-18-UNF-2A-LH
38-5GR G 1/4”-RH-UNI ISO 228 9/16”-18-UNF-2A-RH
38-6GL G 3/8”-LH-UNI ISO 228 9/16”-18-UNF-2A-LH
38-6GR G 3/8”-RH-UNI ISO 228 9/16”-18-UNF-2A-RH

Adaptory  
do gwintów

38-2GBL 38-2GBR

MODEL GAZ WLOT WYLOT

52-L GAZ 1/4” NPT 9/16”-18-UNF-LH
52-R TLEN 1/4” NPT 9/16”-18-UNF-RH
52-DR TLEN 1/4” NPT 1/4” NPT

MODEL GAZ GWINTY NOTES

37-L Gaz 9/16”-18-UNF-LH

Z zaworami

37-R Tlen 9/16”-18-UNF-RH
37-FL Gaz M16x1,5-4H-LH
37-FR Tlen M16x1,5-4H-RH
37-GBL Gaz G 3/8”-LH-UNI ISO 228
37-GBR Tlen G 3/8”-RH-UNI ISO 228
37-L2 Gaz 9/16”-18-UNF-LH

Bez zaworów37-R2 Tlen 9/16”-18-UNF-RH
37-SL2 Gaz G 3/8”-LH-UNI ISO 228
37-SR2 Tlen G 3/8”-RH-UNI ISO 228

Zawory igłowe
Zawory igłowe, które precyzyjnie regulują  
przepływ, mogą zastąpić króćce wyjściowe  
w reduktorach. Zalecane zwłaszcza  
do laboratoriów.

52-L

37-L

Trójniki
Element trójramienny do połączenia dwóch 
węży do jednego reduktora.
Montowane na wylocie reduktora.

R-69-3B
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Czyściki  
do czyszczenia końcówek 
C-9 Kalibrowany czyścik do czyszczenia  

końcówek do cięcia ręcznego

E-9 Kalibrowany czyścik do czyszczenia  
końcówek do cięcia maszynowego

Klucz

Zapalniczka z kamieniem 

Okulary ochronne

Węże z łącznikami
Węże o dużej odporności na ścieranie  
i przegrzanie.

4300591
Podwójny wąż 1/4” x 1/4” o długości 6 m,  
z łącznikami 9/16” (czerwony i zielony) - typu „R”

4300533
Podwójny wąż 1/4” x 1/4” o długości 6 m,  
z łącznikami 9/16” (czerwony i zielony) - typu „T”

Króćce i nakrętki
Króćce wejściowe i nakrętki są dostarczane zgodnie
ze specyfikacją dla gazów w danym kraju.

C-9 E-9

APS010

26-SL

I-62-X

Kamień do zapalniczki 26-L

TA8X8 (100 m)
przekrój 8 mm x 8 mm (czerwony i niebieski).

TA6X6 (100 m)
przekrój 6 mm x 6 mm (czerwony i niebieski).

TA6X6LP (100 m)
przekrój 6 mm x 6 mm (czerwony i niebieski)
do propanu i LPG

TA8X8LP (100 m)
przekrój 8 mm x 8 mm
do propanu i propan-butanu

Węże podwójne
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Ochraniacze manometrów
Zaprojektowane do ochrony manometrów  
w reduktorach Harris’a: 801, 825, 25GX  
oraz 896
Zalety:

	 Wykonane z odpornego na uszkodzenia  
plastiku ABS;

	 Kolorowe pierścienie dla lepszej identyfikacji  
gazu, dostępne w kolorze zielonym,  
czerwonym, niebieskim oraz szarym;

	 Łatwe w instalacji: mocowanie za pomocą  
trzech śrub;

	 Do użytku zewnętrznego i wewnętrznego.
	 Dzięki zapobieganiu uszkodzeniom  

manometrów, które mogą prowadzić do wycieku  
gazu, nowe Ochraniacze Manometrów  
firmy Harris zwiększają bezpieczeństwo  
użytkowania. Manometry wyposażone  
w Ochraniacze, wykonane z absorbującego  
szoki mechaniczne plastiku ABS,  
stają się bardzo wytrzymałe i bezpieczne.

	 Oprócz zwiększonego bezpieczeństwa  
Ochraniacze oszczędzają czas i środki  
potrzebne na naprawy lub wymianę  
manometrów w wyniku uszkodzeń.

MODEL INDEKS KOMPATYBILNY REDUKTOR KOLOR

CPR1A 9007366 825& 896 szary
CPR1B 9007364 825& 896 czerwony
CPR1D 9007367 825& 896 niebieski
CPR1G 9007365 825& 896 zielony
CPR2A 9007370 25GX szary
CPR2B 9007368 25GX czerwony
CPR2D 9007371 25GX niebieski
CPR2G 9007369 25GX zielony
CPR3A 9007374 801 szary
CPR3B 9007372 801 czerwony
CPR3D 9007375 801 zielony
CPR3G 9007373 801 Green
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Najbezpieczniejszy. Prawdziwy Harris®.

Niezniszczalny. Prawdziwy Harris®.

Szybki. Prawdziwy Harris®.
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Przydatne informacje - Tabela konwersji
OBJĘTOŚĆ

cal sześcienny stopa sześcienna jard sześcienny         cm sześcienny m sześcienny litr galon (US)

1 cal sześcienny 1 - 16,387 0,02

1 stopa sześcienna 1.728,00 1 0,037 28.317 0,028 28,32 7,481

1 jard sześcienny 46.656 27 1 - 0,764 764,5 202

1 cm sześcienny 0,06 - - 1 - 0,001 -

1 m sześcienny 61.024 35,31 1,308 1.000.000 1 1.000 264,2

1 litr 61 .024 0,035 1 0,001 1 0,264

1 galon (US) 231 0,133 0,004 3.785,40 0,003 3,785 1

CIŚNIENIE
psi bar atm          mm Hg inch Hg cal słupa wody kPa

1 psi 1 0,068 0,068 51,713 2,035 27,68 6,895

1 bar 14,504 1 0,986 750,06 29,53 401:48:00 100

1 atm 14,696 1,013 1 760 29,921 406,8 101,325

1 mm Hg (torr) 0,019 0,001 0,001 1 0,039 0,535 0,133

1 in Hg 0,491 0,033 0,033 25,4 1 13,596 3

1 cal słupa wody 5,202 0,358 0,002 269,02 10,591 1 35,808

1 kPa 0,145 0,01 0,009 7,519 0 4,015 1

WAGA
gran uncja funt          tona gram kg tona metryczna

1 gran 1 0,002 - - 0,064 - -

1 uncja 437,5 1 0,062 - 28,35 0,028 -

1 funt 7.000 16 1 0,000 453,6 0,453 -

1 tona 32.000 2.000 1 907,2 0,907

1 gram 15,43 0,04 - - 1 0,001 -

1 kilogram 35,274 2,205 - 1.000 1 0,001

1 tona metryczna - 35,274 2.205 1,102 - 1.000 1

PRZEPŁYW
scc/min Lpm SCFM  l/h Nm3/h SCFH

1 scc/min 1 0,001 0,06 0,002

1 Lpm 1.000 1 0,035 60 0,06 2,119

1 SCFM 28.317 26 1 1.699 1,699 60

1 l/h 16,667 0,016 1 0,001 0,035

1 Nm3/h 16.667 16,667 0,589 1.000 1 35,314

1 SCFH 471,95 0,472 0,016 28,317 0,028 1

SCFM = Normalne stopy sześcienne na minutę scc/min = normalne centymetry sześcienne na minutę

SCFH = Normalne stopy sześcienne na godzinę Lpm = litr na minutę

Nm3/h = normalny metr sześcienny na godzinę

ENERGIA
BTU cal Wh

1 BTU 1 251,98 0,293

1 cal 3.968x10-3 1 -

1 Wh 3,414 - 1
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Przeliczniki do gazów
PRZELICZNIKR ODWROTNOŚĆ

ACETYLEN (C2H2) 1,050 0,952

ARGON (Ar) 0,851 1,175

ARGON/CO2 (75% Ar – 25% CO2) 0,833 1,200

AZOT (N2) 1,020 0,980

DWUTLENEK WGLA (CO2) 0,808 1,238

DWUTLENEK SIARKI (SO2) 0,660 1,515

BUTAN (C4H10) 0,700 1,429

HEL (He) 2,695 0,371

ETHAN (C2H6) 0,980 1,020

ETHYLEN (C2H4) 1,010 0,990

GAZ FORMUJĄCY (90% N2 – 10% H2) 1,300 0,769

WODÓR (H2) 3,810 0,262

METHAN (CH4) 1,350 0,741

METYLOACETYLEN PROPADIEN (MPS – C3H4) 1,238 0,808

TLENEK WĘGLA (CO) 1,020 0,980

NEON (Ne) 1,200 0,833

TLEN (O2) 0,950 1,053

PROPAN (C3H8) 0,800 1,250

PROPYLEN (C3H6) 1,237 0,808

PODTLENEK AZOTU (N2O) 0,810 1,235

GWARANCJA
Producent oświadcza, że każdy nowy produkt oraz jego elementy są pozbawione wad
jakości wykonania oraz wad materiałowych.
W razie stwierdzenia wady jakości wykonania lub wady materiałowej jakiejkolwiek części
produktu w okresie jednego roku od daty zakupu przez użytkownika, wynikającej
z normalnego użytkowania i eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem użytkowym produktu
określonym przez Producenta, Producent zobowiązuje się do wymiany wadliwej części  
na nową część na koszt Producenta.
Jest to jedyna gwarancja. Producent nie udziela jakichkolwiek innych gwarancji
lub oświadczeń wyraźnych bądź domniemanych.

UWAGA:
Stale ulepszamy nasze produkty.
Harris Calorifi c zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w specyfi kacjach
bez powiadomienia. Wszystkie zdjęcia zawarte w niniejszym katalogu przedstawiają
wersję danego produktu.

POWIETRZE  ► NA
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