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PLASMA- POINT
Uchwyty Mig Tweco  typ Mod.1® 

Chłodzenie powietrzem CO  200A   ArCO  160A  Cykl pracy 60 %22 

®
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PLASMA-POINT nie jest w jakikolwiek sposób związana z TWECO®. Oferowane komponenty nie są oryginalnymi częściami TWECO®, zostały wyprodukowane przez PLASMA-POINT
na podstawie naszej własnej dokumentacji konstrukcyjnej. Nawiązanie do nazw maszyn, palników i numerów ref. TWECO®, zostało użyte jedynie w celu ułatwienia i wygody kupującego.
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PLASMA- POINT ®

Poz. Kod  Opis 

 T.31 Uchwyty Mig Tweco® typ Mod.1 - 3m. Złącze MK 

T.41 Uchwyty Mig Tweco® typ Mod.1 - 4m. Złącze MK 

T.451 Uchwyty Mig Tweco® typ Mod.1 - 4,5m. Złącze MK 

T.31E Uchwyty Mig Tweco® typ Mod.1 - 3m. Złącze Euro 

T.41E Uchwyty Mig Tweco® typ Mod.1 - 4m. Złącze Euro 

T.451E Uchwyty Mig Tweco® typ Mod.1 - 4,5m. Złącze Euro 

1 61A60 Rurka przewodząca (w komplecie z poz. 2) 

3 72A Izolacja rurki przewodzącej 

4 51 Dyfuzor gazowy, typ oryginalny 

51.P Dyfuzor gazowy dla uchwytu typu Tweco®  produkcji Plasma Point 

5 415.06.06 Końcówka prądowa M 6 x 25 ø 0,6 mm. 

415.06.08 Końcówka prądowa M 6 x 25 ø 0,8 mm. 

415.06.10 Końcówka prądowa M 6 x 25 ø 1,0 mm. 

415.06.12 Końcówka prądowa M 6 x 25 ø 1,2 mm. 

6 21-37 Dysza gazowa ø 10 mm. 

7 21-50 Dysza gazowa ø 13 mm. 

8 21-62 Dysza gazowa ø 16 mm. 

10 81 Rękojeść 

11 91 Spust 

12 141-6 Obsada przewodu 

13 132-12 Opaska zaciskowa przewodu 

14 101 Złączka do szyjki fajkowej 

17 601.30.TW Przewód 25 mm2/ 3m. (M 12 x 1) 

601.40.TW Przewód 25 mm2/ 4m. (M 12 x 1) 

601.50.TW Przewód 25 mm2/ 4,5m. (M 12 x 1) 

21 425.17.01 Obudowa wtyku KZ2 z obsada przewodu 

22 415.13.01 Sprężyna 

23 415.17.00 Nakrętka wtyczki 

24 415.15.0M-TW Wtyk centralny powietrza (Euro) KZ2 ze stykami sprężystymi (M 12 x 1) 

415.15.TW Wtyk centralny powietrza (MK) Tweco® (M 12 x 1) 

000.00.0M Styk sprężysty 

25 415.15.01TW Nakrętka pozycjonera 

33 42.4045 TW-MK prowadnik drutu ø 1,7mm. /4,5m., (średnica drutu ø 0,8-1,0mm.) 

42.4045.5 TW-MKprowadnik drutu ø 1,7mm. /5m., (średnica drutu ø 0,8-1,0mm.) 

42.4045.7 TW-MK prowadnik drutu ø 1,7mm. /7m., (średnica drutu ø 0,8-1,0mm.) 

34 415.A TW-MK teflonowy prowadnik drutu 4,5m. 

35 43B O-ring 

36 415.B Złączka ustalająca do prowadnika teflonowego 

 


