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CUTPOINT P-60 PLUS

CUTPOINT P-100 PLUS
19 MM 
(3/4”)

25 MM
(1”)

32 MM 
(1 1/4”)

38 MM
(1 1/2”)

NORME EUROPEE 
EUROPEAN STANDARDS

S IP23

1 PALNIK PASUJĄCY DO 2 SYSTEMÓWĄ

RAZEM Z

PLAZMY

INWERTOROWY AGREGAT DO CIĘCIA PLAZMĄ

ZAAWANSOWANE ZAJARZENIE BEZ HF

CIĘCIE JAKOŚCIOWE

CIĘCIE ROZDZIELAJĄCE

CIĘCIE JAKOŚCIOWE

CIĘCIE ROZDZIELAJĄCE

®

PARAMETRY CUTPOINT P-60 PLUS CUTPOINT P-100PLUS 

Napięcie wej. 3X380/400V.  50-60 HZ 3X380/400V.  50-60 HZ 

Max. pobór mocy 9KVA 16KVA 

Prąd cięcia 20A-60A 20A-100A 
 
Cykl pracy 10 min.  

Standard europejski EN 60974-1 

i ICE 974-1 

35% - 60A 

60% - 45A 

100% - 30A 

35% - 100A 

60% - 75A 

100% - 50A 

Ciśnienie powietrza/ Azot (N₂) 4,8 Bar 4,8 Bar 

Przepływ powietrza/N₂ 140 Ipm (300SCFH) 200 Ipm (300SCFH) 

Zapłon   
 
Grubość cięcia jakościowego 19mm. 32mm. 

Grubość cięcia rozdzielającego 25mm. 38mm. 

Długość palników 6m – 12m 6m – 12m 

Klasa ochrony IP23 IP23 

Wymiary mm. 515x195x28 OH 615x235x330 OH 

Waga 16 kg 26 kg 

 



INWERTOROWY AGREGAT DO CIĘCIA PLAZMĄ 

 

Kod  Opis 

CP01800 
Inwertorowy agregat CUTPOINT P-60 PLUS w komplecie z ręcznym GLOBAL TORCH - PW120,  

6 m. przewodem z wtykiem centralnym i zestawem części zamiennych. 

CP01801 
Inwertorowy agregat CUTPOINT P-60 PLUS w komplecie z ręcznym GLOBAL TORCH - PW120, 

12 m. przewodem z wtykiem centralnym i zestawem części zamiennych. 

CP01802 
Inwertorowy agregat CUTPOINT P-60 PLUS w komplecie z maszyn. GLOBAL TORCH - PW120,   

6 m. przewodem z wtykiem centralnym i zestawem części zamiennych. 

CP01803 
Inwertorowy agregat CUTPOINT P-60 PLUS w komplecie z maszyn. GLOBAL TORCH - PW120, 

12 m. przewodem z wtykiem centralnym i zestawem części zamiennych. 

CP01810 
Inwertorowy agregat CUTPOINT P-100 PLUS w komplecie z ręcznym GLOBAL TORCH - PW120, 

6 m. przewodem z wtykiem centralnym i zestawem części zamiennych. 

CP01811 
Inwertorowy agregat CUTPOINT P-100 PLUS w komplecie z ręcznym GLOBAL TORCH - PW120, 

12 m. przewodem z wtykiem centralnym i zestawem części zamiennych. 

CP01812 
Inwertorowy agregat CUTPOINT P-100 PLUS w komplecie z maszyn. GLOBAL TORCH - PW120, 

6 m. przewodem z wtykiem centralnym i zestawem części zamiennych. 

CP01813 
Inwertorowy agregat CUTPOINT P-100 PLUS w komplecie z maszyn. GLOBAL TORCH - PW120, 

12 m. przewodem z wtykiem centralnym i zestawem części zamiennych. 
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