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PLASMA- POINT
Uchwyt maszynowy

M250BW (Chłodzenie wodne)
250A na 100%

Dane techniczne M250BW

Powietrze-Powietrze
O  - Powietrze2

Ar - H2

Ar+H2 - N2

N2 - H2O2
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Max. natężenie pradu :              250A 
Cykl roboczy:                               250A - 100% 
Przepływ chłodziwa:             1.90 l/m 
Ciśnienie chłodziwa:               3.5 bar 
Gaz:                                       Powietrze/N2 
Ciśnienie gazu:                          4.8-5.0 bar 
Przepływ gazu:                          190 l/m 
Pilot :    Elektroda do dyszy
Zapłon:    HF

®

Poz. Kod  Opis 

 

08330 Palnik maszynowy 180° 7,5 m. 

08335 Palnik maszynowy 180° 15 m. 

08390 Zespół główki palnika maszynowego 7,5 m. 

08395 Zespół główki palnika maszynowego 15 m. 

1 08310 M250BW 180° Główka palnika 

1a 60341.41 O-ring (opak.10 szt.) cena za sztukę 

1b 08200.43 Rurka chłodząca 

1c 08200.54 Klucz do dyszy i elektrod 

2 08215 Uchwyt 

3 

3891 Elektroda Powietrze/N₂ 50-250A 

3863 Elektroda O₂ 50-250A 

3871 Elektroda N₂ 50-250A - Wolfram 

3899 Elektroda Ar/H₂ 50-250A - Wolfram 

4 
60052 Pierścień zawirowujący 50-250A 

7560 Pierścień zawirowujący 50-225A 

5 

1924 Dysza 50A 

1926 Dysza 100A 

1928 Dysza 150A 

1930 Dysza 200A 

1992 Dysza 250A 

6 5902 Osłona dyszy 

7 

5966 Pierścień dystansowy 50A 

5968 Pierścień dystansowy 100-200A 

5980 Pierścień dystansowy 250A 

 


