
•  absorbcja ≤0,2% 

•   podwyższona trwałość

•   pasują do większości laserów CO₂

•   rekomendowane przez producentów maszyn

•   dostępne również w oprawkach montażowych

•   absorbcja ≤0,15%  (gwarantowana)

•   doskonała stabilność skupienia

•   soczewka powlekana selenkiem cynku ZnSe

•   odporna na wilgoć i odpryski

•   najlepszy stosunek ceny do trwałości

•   absorbcja ≤0,13%  (gwarantowana)

•   najwyższa stabilność skupienia

•   opracowana dla laserów dużej mocy, 

    również powyżej 5KW

•   możliwość wykrycia przegrzania soczewki

•   najwyższa jakość dostępna na rynku

W OFRCIE POSIADMY RÓWNIEŻ ZESTAWY DO CZYSZCZENIA I KONTROLI SOCZEWEK

SOCZEWKI DO LASERÓW CO₂ TRUMPF

 

Soczewka płasko-wypukła o średnicy 1,5" (36,75mm) 

 

Ogniskowa 

 

Grubość krawędzi 
   

7,63" 193,8mm 8,0mm 61002 61002 LA 61002 ULA 

7,65" 194,31mm 7,4mm 631409 
  

 

            

SOCZEWKI DO LASERÓW CO₂ BALLIU


