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Elektrody spawalnicze Tig
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Elektrody Tig™ Torowane 2% h = 175 mm (Czerwone)

Kod Opis

9100 Elektroda g 1,0 mm. - 0.40"

9105 Elektrodag 1,6 mm. - 1/16"

9110 Elektroda @ 2,0 mm. - 5/64"

9115 Elektroda @ 2,4 mm. - 3/32"

9415 Elektroda @ 2,4 mm. - 3/32" 4 %
9120 Elektrodag 3,2 mm. - 1/18"

9420 Elektroda @ 3,2 mm. - 3/32" 4 %
9125 Elektroda g 4,0 mm. - 5/32"

k 9130

Elektroda @ 4,8 mm. - 3/16"

Elektrody Tig®- Czyste h = 175 mm (Zielone)

Kod Opis
9150 Elektroda g 1,0 mm. - 0.40"
9155 Elektrodag 1,6 mm. - 1/16"
9160 Elektroda g 2,0 mm. - 5/64"
9165 Elektroda @ 2,4 mm. - 3/32"
9170 Elektroda @ 3,2 mm. - 1/18"
9175 Elektroda @ 4,0 mm. - 5/32"
K 9180 Elektroda g 4,8 mm. - 3/16" /
/ Elektrody Tig®™ Cerowane 2% h = 175 mm (Szare€) \
Kod Opis
9200 Elektroda @ 1,0 mm. - 0.40"
9205 Elektrodag 1,6 mm. - 1/16"
9210 Elektroda g 2,0 mm. - 5/64"
9215 Elektroda @ 2,4 mm. - 3/32"
9220 Elektroda g 3,2 mm. - 1/18"
9225 Elektroda @ 4,0 mm. - 5/32"
9230 Elektroda g 4,8 mm. - 3/16"
4 Elektrody Tige®- Lantanowane 2 % h = 175 mm (Niebieskie) N\
Kod Opis
9300 Elektroda @ 1,0 mm. - 0.40"
9305 Elektrodag 1,6 mm. - 1/16"
9310 Elektroda @ 2,0 mm. - 5/64"
9315 Elektroda @ 2,4 mm. - 3/32"
9320 Elektroda @ 3,2 mm. - 1/18"

K 9325

Elektroda @ 4,0 mm. - 5/32"




