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PLASMA-POINT nie jest w jakikolwiek sposób związana z BINZEL® DINSE® MECHAFIN®. Oferowane komponenty nie są oryginalnymi częściami BINZEL® DINSE® MECHAFIN®, 
zostały wyprodukowane przez                       na podstawie naszej własnej dokumentacji konstrukcyjnej. Nawiązanie do nazw maszyn, palników i numerów ref. BINZEL® DINSE® PLASMA-POINT
MECHAFIN®, zostalo użyte jedynie w celu ułatwienia i wygody kupującego.

PLASMA- POINT ®

Uchwyty Tig Binzel® typ SR18 

 standardowe i superflex* z ergonomiczną rękojeścią 

Kod  Opis 

718.41.0E Uchwyt Tig Binzel® typ SR18 4m. z zielonym oplotem zewnętrznym - złącze M12x1 

718.41.PE Uchwyt Tig Binzel® typ SR18 4m. S.F. zielonym oplotem zewnętrznym - złącze M12x1 

718.41.0E.25 Uchwyt Tig Binzel® typ SR18 4m. z zielonym oplotem zewnętrznym – Dinse® 25 mm.² 

718.41.PE.25 Uchwyt Tig Binzel® typ SR18 4m. S.F. z zielonym oplotem zewnętrznym – Dinse® 25 mm² 

718.41.0E.70 Uchwyt Tig Binzel® typ SR18 4m. z zielonym oplotem zewnętrznym – Dinse®70 mm² 

718.41.PE.70 Uchwyt Tig Binzel® typ SR18 4m. S.F. z zielonym oplotem zewnętrznym – Dinse® 70 mm² 

718.41.PE.MECAFIN   Uchwyt Tig Binzel® typ SR18 4m. S.F. z zielonym oplotem zewnętrznym – Mechafin® 

718.81.0E Uchwyt Tig Binzel® typ SR18 8m. z zielonym oplotem zewnętrznym - złącze M12x1 

718.81.PE Uchwyt Tig Binzel® typ SR18 8m. S.F. z zielonym oplotem zewnętrznym - złącze M12x1 

718.81.0E.25 Uchwyt Tig Binzel® typ SR18 8m. z zielonym oplotem zewnętrznym – Dinse® 25 mm² 

718.81.PE.25 Uchwyt Tig Binzel® typ SR18 8m. S.F. z zielonym oplotem zewnętrznym – Dinse® 25 mm² 

718.81.0E.70 Uchwyt Tig Binzel® typ SR18 8m. z zielonym oplotem zewnętrznym – Dinse® 70 mm² 

718.81.PE.70 Uchwyt Tig Binzel® typ SR18 8m. S.F. z zielonym oplotem zewnętrznym – Dinse® 70 mm² 

718.81.PE.MECAFIN Uchwyt Tig Binzel® typ SR18 8m. S.F. z zielonym oplotem zewnętrznym – Mechafin® 

*UCHWYTY SUPERFLEX SĄ POKRYTE SKÓRĄ NA DŁUGOŚCI 1M 
 


