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PLASMA-POINT

CZESCI ZAMIENNE DO:
HYPERTHERM ®
HPR-130 ® XD
HPR-260 ® XD
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Poz. Numer ref. Kod Opis
1 220192 220192/AN Elektroda30A
2 220180 220180/AN Pier$cien zawirowujacy 30A Maximum life
3 220193 1750 Dysza 30A High performance
4 220194 220194/AN Oslona 30A
5 220552 220552/AN Elektroda 50A
6 220553 220553/AN Pierécien zawirowujacy S0A Maximum life
7 220554 1751 Dysza 50A High performance
8 220555 220555/AN Ostona S0A
9 220187 220187/AN Elektroda 80A
10 220179 220179/AN Pierscien zawirowujacy 80/130A Maximum life
11 220188 1752 Dysza 80A High performance
12 220189 220189/AN Ostona 80A
13 220510 1756 Nozzle 100A
14 220181 220181/AN Elektroda 130A
10 220179 220179/AN Pierscien zawirowujacy 80/130A Maximum life
15 220182 1753 Dysza 130A High performance
16 220183 220183/AN Ostona 130A
17 220352 220352/AN Elektroda200A
18 220353 220353/AN Pierscien zawirowujacy200A Maximum life
19 220354 1754 Dysza 200A High performance
20 220356 220356/AN Ostona 200A
21 220435 220435/AN Elektroda260A
2 220436 220436/AN Pierécien zawirowujacy 260A Maximum life
23 220439 1755 Dysza260A High performance
24 220440 220440/AN Oslona 260A
25 220340 220340/AN Rurka chtodzgca - kompatybilna rowniez z oryginalnymi elektrodami

PLASMA-POINT nie jest w jakikolwiek sposob zwigzana z HYPERTHERM® . Oferowane komponenty nie sg oryginalnymi cz¢sciami HYPERTHERM®, zostaty wyprodukowane przezPLASMA-POINT -
na podstawie naszej whasnej dokumentacji konstrukcyjnej. Nawigzanie do nazw maszyn, palnikow i numeréw ref. HY PERTHERM® zostato uzyte jedynie w celu ufatwienia i wygody kupujacego.
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