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PLASMA-POINT 
CZĘŚCI ZAMIENNE DO:

HYPERTHERM ®
MAX 40 ®
PAC 140® HT 40 ®

Poz.   Numer ref Kod Opis
057112 6100
057113 6105

6110
6115 

1  057114 6530
1a 7520
1b 7510
2 020114 6535
2a 020206 7535
3 026016 0005

Palnik ręczny z 7,5m. przewodem (przyłącze 1/2 - 20")
Palnik ręczny z 15m, przewodem (przyłącze 1/2 - 20")
Palnik maszynowy z 7,5m. przewodem (przyłącze 1/2 - 20")
Palnik maszynowy z 15m. przewodem (przyłącze 1/2 - 20")
Korpus palnika ręcznego w komplecie z rękojeścią
Uchwyt w komplecie z mikrowyłącznikiem
Wyłącznik
Korpus palnika maszynowego
Uchwyt palnika maszynowego
O - Ring (opak.20 szt.) cena za sztukę

4 020103 3036
5 020101 7000

7000/P
6 020115 1040
7 020131 1041
8 020102 1050
9 020104 5530
10 020467 3039
11 020466 1043
12 020200 5543
13 8002

8003
14 8004

8005

Elektroda, long life - Hf.
Pierścień zawirowujący
Pierścień zawirowujący
Dysza ø 1,0 - palnik ręczny
Dysza stożkowa ø 1,0 (Lo-Amp.) 
Dysza palnika maszynowego  ø 1,0
Osłona dyszy
Elektroda długa - Hf.
Dysza długa ø 1,0
Osłona dyszy, stożkowa - Do wyczerpania zapasów
Przewód prąd - powietrze 7,5m. - palnik ręczny
Przewód prąd - powietrze 15m. - palnik ręczny
Przewód prąd - powietrze 7,5m. - palnik maszynowy 
Przewód prąd - powietrze 15m. - palnik maszynowy

PLASMA-POINT nie jest w jakikolwiek sposób związana z HYPERTHERM® . Oferowane komponenty nie są oryginalnymi częściami HYPERTHERM®, zostały wyprodukowane przezPLASMA-POINT
na podstawie naszej własnej dokumentacji konstrukcyjnej. Nawiązanie do nazw maszyn, palników i numerów ref. HYPERTHERM® zostało użyte jedynie w celu ułatwienia i wygody kupującego.
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