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N\ Parametry:
t Przykr cana poliw glanowa soczewka, z atw do
odczytania pojedy cz , lub podwdjn skal manometru.

\. Specyfikacja

Kod Gaz CI(SI;I)“E Gwint Dla regulatora
76A20Q Acetylen 2,5 NPT 1/4" 56-1,5M-AC
76A20P Propan 40 NPT 1/4" 56-1,5M-LP
76A20R Propan 2,5 NPT 1/4" 56-1,5M-LP
76A20H Azot 315 NPT 1/4" 56-10M-N2
76A20L Azot 16 NPT 1/4" 56-10M-N2 53mm
76A20E Tlen 315 NPT 1/4" 56-10M-OX
76A20K Tlen 16 NPT 1/4" 56-10M-OX

\ Specyfikacja:

Kod Gaz C'(g';r)“e Gwint Dla regulatora

76A20F Argon 315 NPT 1/4" 25-25FL-AR
\ Specyfikacja:
Ci nienie Przep yw ;

Kod Gaz (Bar) (Umin) Gwint Dla regulatora
25A590 Acetylen 40 - NPT 1/4" 101-1,5M-AC
25A59Q Acetylen 2,5 - NPT 1/4" 101-1,5M-AC
25A59E Tlen 315 - NPT 1/4" 101-10M-OX
25A59K Tlen 16 - NPT 1/4" 101-10M-OX
25A59P Propan 40 - NPT 1/4" 101-3,5M-LP
25A59RA Propan 5 - NPT 1/4"  101-3,5M-LP 63mm
25A59F Argon 315 - NPT 1/4" 101-30LM-AR
25A59S Argon - 30 NPT 1/4" 101-30LM-AR

Bezpieczniki suche uniwersalne
Zapobiegaj cofaniu si p omienia oraz mieszaniu si gazu.
\ Specyfikacja
Gwint Gwint
Model Gaz wewn trzny zewnetrzny
H188-LGB Paliwo gazowe BSP 3/8”" L.H. BSP 3/8”" L.H.
H188-RA Tlen BSP 1/4” R.H. BSP 1/4” R.H.
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\ Specyfikacja

Kod Nazwa Gaz Gwint  rednicaw a (mm) %
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